
气动工具

产品名称 气动工具

公司名称 北京冠柏气动工具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区成寿寺路131号朝龙五金交电一条
街B区18号

联系电话 86-01087689092/67687812 13683260020

产品详情

您当前的位置：>> BLP-193 3/8″弯头风批

产品名称:BLP-193 3/8″弯头风批 产品型号:BLP-193 英文名称:Air Screw Driver 产品品牌:爆龙牌
产品产地:台湾

 
BLP-193 3/8″弯头风批
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日本“油谷”款!3/8"冲击杆．本體為AC4C鋁合金材料.人體工學設計.輕量化特性.後端旋鈕設計.板機為兩
段式.使用便利性好。氣動馬達為FCD45鑄鋼具有高耐磨的特性.氣動並有低耗氣設計.前後蓋為鑄鋼材料.
經熱處理後具高耐磨特性。鎚打組為TWO  HAMMER結構.具有低振動.扭力穩定之特點.傳動軸為SNCM
616鋼材.具有高耐磨優點.鎚打室為SNCM420一体成型具有高強度特點.排氣方式為下排氣.具有360度調整
功能.可依使用場所不同做調整。

适用于:汽车、摩托车、电动车、自行车生产线的装配和维修保养。马达引擎、发电机、空气压缩机和小
型机械设备产品的装配等．航空航天、船舶及大型机械设备等装配和维修
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