
硚口区玻璃A1级检测，玻璃耐火极限测试

产品名称 硚口区玻璃A1级检测，玻璃耐火极限测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

检测项目：

耐热性测试，耐湿性测试，耐辐照性，硬度、耐磨性、落球冲击、剥离性能测试，霰弹袋冲击性能测试
、水煮测试、冷冻敲击测试等。

检测范围

浮法玻璃、压花玻璃、夹丝网玻璃、夹线玻璃、钢化玻璃、吸热玻璃、半钢化玻璃、PVB夹层玻璃、SGP
夹层玻璃、EVA夹层玻璃、PU夹层玻璃、彩色中间膜夹层玻璃、SGX类印刷中间膜夹层玻璃、XIR类LO
W-E中间膜夹层玻璃、低温夹层玻璃、高温夹层玻璃、中空玻璃、夹纸夹层玻璃、夹布夹层玻璃、夹植
物夹层玻璃、夹丝夹层玻璃、夹绢夹层玻璃、夹金属丝夹层玻璃、混法夹层玻璃、干法夹层玻璃、中空
夹层玻璃、防弹玻璃等。

相关检测标准

GB/T 38344-2019 建筑用太阳能光伏夹层玻璃的重测导则

GB/T 37896-2019 轻质晶体硅光伏夹层玻璃

GB/T 32020-2015 夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛中间膜

GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃.第3部分:夹层玻璃

GB 9962-1999 夹层玻璃

GB/T 32061-2015 夹层玻璃中间层材料剪切模量的测量方法



GOST ISO 11485-3-2016 曲面玻璃. 钢化夹层玻璃. 技术要求

JC/T 2166-2013 夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片

DIN EN ISO 12543-6-2012 建筑用玻璃. 夹层玻璃和夹层安全玻璃. 第6部分: 外观

ASTM F2248-2012 用夹层玻璃制造的防爆玻璃窗的等效3秒持续时间设计负荷规定的标准实施规范
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