
西安电机 西玛电机，JSJR 中型电机

产品名称 西安电机 西玛电机，JSJR 中型电机

公司名称 陕西西玛特机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:西玛
产品类型:三相异步电动机
型号:JS115-4/6/8中型电机

公司地址 西安市经济技术开发区凤城二路海洋小区

联系电话 86 029 82523966/82523053 15029990883

产品详情

品牌 西玛 产品类型 三相异步电动机
型号 JS115-4/6/8中型电机 极数 4-10
额定功率 60-500 额定电压 380（V）（V）
额定转速 1500-500（rpm） 产品认证 ISO9001-2000
应用范围 工矿企业

js、jr系列中型电动机可驱动各种不同的机械，如通风机、压缩机、水泵、破碎机、球磨机、切削机床、
运输机械及其它设备，可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业中作原动机用。

 js系列为鼠笼转子三相异步电动机

 jr系列为绕线转子三相异步电动机

 js系列电动机符合部颁标准jb563-64技术条件的规定

 jr系列电动机符合部颁标准jb564-64技术条件的规定

 本系列电动机为防护式。根据用户需要，也可制成管道通风式。

 防护式电动机应装置在海拔高度不超过1,000米，周围空气温度不高于+40℃，不低于0℃，空气清洁，
无酸、碱等腐触性气体的室内。电动机不允许在含有爆炸性气体或尘埃较多的环境中工作。

当电动机周围空气的温度超过上述规定或空气不清洁时，应采用管道通风方式。此时通入电动机两端的
冷却空气温度应为0℃~+40℃，并且应保证管道和电动机内部的空气压力高于周围空气的压力，必要时
应加装鼓风机、滤尘器等。

 js系列鼠型电动机允许全电压直接起动。如用户的电网不允许全电压直接起动时，可以采用降低电压起



动，但此时起动转矩将与起动电压成平方关系降低。

jr系列电动机在起动时必须预先在转子回路内接入起动变阻器。不允许将转子绕组直接短接起动

西安电机总厂机电经销部 

公司地址：陕西�西安�金花北路61号 电话：+086-029-82523966 82514498 传真：+086-029-82516316
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