
南通锡合金晶粒度评级检测金属检测

产品名称 南通锡合金晶粒度评级检测金属检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 88.00/件

规格参数 检测服务范围:化学成分和物理性能检测
检测样品种类:钢材铜合金铝合金等
检测项目:材质牌号力学性能金相分析

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才
组成，拥有完善的技术研发力量、的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，
拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/
JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准，掌握着新的检测方法南通锡合金晶粒度评级检测金属检
测中心南通锡合金晶粒度评级检测 金属材料分析项目：X-荧光半定量分析 、X荧光试样、冲击试验、V
型缺口试验、杯突试验、表面粗糙度、表面光泽度、布氏硬度、缠绕试验、常规尺寸测量、超声波无损
探伤、冲击试样、磁通（1000）、磁通（B2500）、磁通（B5000）、磁通（B800）、磁性能试样、单位
质量、弹簧拉压试验、弹簧疲劳试验、氮、氢、氧试验、低倍检验、硅钢片电磁性能（磁通+铁损）、
电磁性能试样制备、电解法测铜、镀层厚度（显微镜法）、镀层铝或铬或锌含量、镀锌量、镀锡量、镀
锌试样、断后伸长率、断面收缩率（Z）、非金属夹杂物（非金属夹杂物）、钢的低倍组织及缺陷、钢
筋混凝土用钢筋弯曲弯曲试验/钢筋混凝土用钢筋弯曲（弯曲试验）锡合金晶粒度评级检测金属检测中心
检测标准板材标准GB/T 709-1988 热轧钢板和钢带GB/T 3524-1992
碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢带GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带GB/T
3274-1988 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带GB/T 708-1988 冷轧钢板和钢带GB/T 716-1991
碳素结构钢冷轧钢带GB/T 5313-1985 厚度方向性能钢板GB/T 2518-1988 连续热镀锌薄钢板和钢带GB/T
12754-1991 彩色涂层钢板及钢带GB 12755-1991 建筑用压型钢板GB/T 6724-1986 冷弯波纹钢板GB/T
8165-1997 焊接钢管用钢带锡合金晶粒度评级检测南通锡合金晶粒度评级检测金属检测中心
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