
卡姆亨特 鞋底金属探测器

产品名称 卡姆亨特 鞋底金属探测器

公司名称 河北达信电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:卡姆亨特
型号:YQ-100
产地:国产

公司地址 河北省石家庄市鹿泉开发区光谷科技园A5楼六
层601室（注册地址）

联系电话  18532101415

产品详情

鞋底金属探测器

【产品介绍】

    鞋底金属探测器，属于一种可移动/固定安装的检测设备，也叫鞋底探测仪。主要用于对目前安

检门底部存在的探测较弱而设计配套的产品。目前对于鞋子内部或鞋底部位藏匿的金属违禁物品进行检

测的较有效工具，是对安检门的补充。当被检测人员从鞋底探测器通过或站立在探测器上时，鞋底携带

的金属达到或超过规定时，鞋底金属探测器即刻发出语音、灯光报警，同时LED灯显示一定的金属量，

安检人员可以及时的发现该人所带的违禁金属物品。

作为我公司蝶形、超薄、超轻的鞋底金属探测器，本产品分双脚探测区域，通过性能佳、感应快、探测

准、灵敏度高、抗干扰强，能够快速检测脚底下隐藏的金属物品。如：微型手枪、匕首、雷管、小刀片

、锯片及其它带有金属的物品。

 

【产品结构】

【性能与特点】



一、超薄超轻：蝶形设计，操作简单，超薄、超轻，便携，整机重量仅1.7kg。

二、快通过式：无障碍检测，检测后直接通过，正常情况下，速率一秒检测一个人。

三、抗干扰性：环境适用能力强，自动排除周边电磁场等环境干扰。 

四、金属量显示：根据检测到的金属大小，LED指示灯数会随之增减。

五、防水设计：室内室外均可安全检测（需防止暴晒和大雨）。

六、待机时间长：一次性充满电，待机时间可达48小时。

七、强适应性：对被检人员的站姿、鞋子大小均无要求。

八、数字化检测：报警时自动计数统计累加、并可清除已经存在计数（关闭电源数字依然保留，手动复

位，即可清零）。

九、灵敏度可调：可根据使用环境和用户需求，选择合适的灵敏度。

十、音量可调：有音量调节旋钮，根据现场需要可以随意调节音量。

十一、多功能性：特殊情况下，可以当手持金属探测器使用，也可以吸附在墙面上当安检门使用。

十二、通讯接口：特殊需求可以定做。

十三、数字脉冲技术:具有数字信号处理过滤系统，有较好的抗电磁干扰能力。

十四、模块化设计：采用模块化设计，稳定性强，便于检查维修，故障易于排除。

十五、强抗击工艺制作：遇到发生意外碰撞时，基本不会影响设备的检测功能，仍可维持正常的工作状

态和待机状态

 

【技术参数】

报警模式 智能语音、灯光报警

承重量 300kg 

净重 约1.7kg

外形尺寸 396(L)*295(W)*95(H)mm

工作电源 DC12V

工作电流 110mA 



工作功率 ≤2W

待机功率 ≤1W

工作温度 -5℃~+50℃

 

【探测距离】

一元硬币 小于35mm 打火机 小于25mm

U盘 小于20mm 子弹 小于25mm

8号雷管 小于30mm 5号电池 小于60mm

匕首 小于100mm 美工刀 小于50mm

 

【应用场所】

一、适用于政府执法部门：如公安、检察院、法院审判庭、监狱、劳教所、拘留所、各级信访办等政府

机关的安检。

二、适用于社会公共场所：包括体育馆场、娱乐场所、机场、海关、展览馆、博物馆等

各种公共场所入口的安全检查。

三、适用于生产型企业：包括电子、五金、造币、首饰、邮局、物流、煤矿、油田、军火库、船舶、核

电厂等生产型企业，也可预防各种场所贵重金属物品流失的检查
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