
LED超薄节能水晶灯箱.

产品名称 LED超薄节能水晶灯箱.

公司名称 上海铠迦工艺品有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数 尺寸:40*60（cm）
材质:亚克力
形状:可订做

公司地址 上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢X3室

联系电话 18930501555 18916298797

产品详情

尺寸 40*60（cm） 材质 亚克力
形状 可订做 电耗 80（w）
工艺 机加工 使用年限 4-6

上海铠迦工艺品有限公司广告灯箱、有机玻璃工艺品、有机广告牌、酒水牌,反光牌,特许销售授权牌,线
路牌等广告制品。公司有着十多年的灯箱,标牌制作技术，有生产标准厂房，先进的生产设备,专业的设计
开发人员和丰富的制作经验，至力于把最优秀的技术经验和良好的服务品质提供给每一位客户朋友们。
本公司始终坚持“以质为本 广接客源 薄利多销
互惠互利”的经营理念，不断开发各种产品来服务于各商家朋友。
公司竭诚与国内外各界客商携手合作，共创双赢！

网页地址：http://shkjgyp.cn.alibaba.com主营产品：灯箱联系方式：tel:021-54246781

  fax:021- 54246781

 factorytel:02154249863

导光板 光学级亚克力板，专利级激光雕刻导光技术
光源 高效长寿命ｌｅｄ灯条（白光／兰光）
厚度 10mm



产

品

尺

寸

规格 b6 b5 b4 b3 b2 a5 a4 a3 a2
灯片尺

寸
125*176 176*250 250*353 353*500 500*707 148*210 210*297 297*420 420*594

视窗尺
寸

105*156 156*230 230*333 333*480 480*687 128*190 190*277 327*450 450*624

外框尺
寸

175*226 236*310 330*433 433*580 600*807 198*260 270*357 397*520 520*694

功率（w） 3.5 5.0 7.0 10.0 14.0 4.5 6.0 8.5 12.0
亮度（lux）

/均匀度（％
）

3000／95 3000/95 2500/95 2200/90 2200/90 3000/95 2500/95 2500/90 2200/90

毛重（kg） 0.6 1.1 1.9 3.2 6.0 0.7 1.3 2.7 4.6

美观实用、轻巧节能。灯片更换方便。是目前广告宣传中首选的载体。

水晶灯箱：

侧面导光设计，光线均匀；透明水晶框：灯箱点亮时边框四周光彩绚丽进口光学级亚克力材质，外形优
美；超薄：厚度仅是8mm―10mm；led光源：更加安全节能，更长寿命，易更换图片；安装方便：有桌
上，壁挂多种放置方式；适用于：酒店酒吧、快餐厅、连锁经营店、婚纱影楼、室内装饰、公司招牌、

礼品展示、橱窗展示、展品展示等各种场所。水晶灯箱的主要材料结构：

导光板的设计原理：目前广泛使用的导光板其设计原理源于我们日常所见的笔记本液晶显示屏。它采用
光谱分析原理与激光雕刻或数码印刷技术相结合，并在恒温、恒湿、无尘的环境条件下制作而成。它具
有超薄超亮、导光均匀、节能环保、无暗区、安装维修简单快捷等鲜明特点。目前导光板的最大宽度可
达1500mm，长度最高达到3000mm，而最薄厚度久为2mm。尺寸越大，为了保证亮度，厚度也要相应的

增加，且导光的效果也相应的较差，最厚的导光板也不超过20mm

水晶系列超薄导光灯箱特点：

水晶外框，弧形边框，外形优美； 超薄，厚度仅是10mm；
节能，与同面积传统灯箱相比省电85%以上； 使用自产/进口优质导光板背光源，光均匀悦目；

安装方便，换画简单。 产品外框根据客户需求选用铝型材、水晶材，铝型材根据客户需求喷塑处理成黄
金、亮黑、咖啡、木纹等多种颜色，还可以换成镜框条线、哑面不锈钢等饰面；

产品规格根据光管长度、光管初始流明自由变换，根据导光材料选定尺寸，节省成本；
根据客户要求定做特殊水晶超薄灯箱，单双面均可以开模成弧型，也可以光管相连接处无阴影

水晶超薄灯箱主要适用范围：

1、婚沙摄影、家庭装饰画； 2、室内外指示牌； 3、大型展览工程或活动展览展示；
4、商场、银行、宾馆、酒店、等墙面装饰宣传； 5、机场、地铁、车站、公交站台等广告媒体；

6、工艺礼品； 7、流动广告牌
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