
盲道砖烧制工序 抗压抗寒耐磨全瓷盲道砖出厂标准L

产品名称 盲道砖烧制工序
抗压抗寒耐磨全瓷盲道砖出厂标准L

公司名称 河南省中冠建材销售有限公司

价格 20.00/块

规格参数 品牌:中冠
规格:400*400*20
密度:2.3

公司地址 河南省郑州市郑东新区金水东路49号3号楼A座17
层221号

联系电话 0371-55078888 18839100800

产品详情

做生意就是做人品。我真心待你，求的不是独赢，而是共赢。你若选择我，我势必用心相随；你若放弃
我，我必深刻反省。市场竞争是残酷的，人与人之间的交流是坦诚的。生意做不了还有下次机会，人品
丧失了就覆水难收了。我坚持我做人的原则，用我的真心来对待与您的合作！把真诚送给每一位合作伙
伴⋯⋯让时间与口碑来证实。

河北邢台盲道砖烧制工序 抗压抗寒耐磨全瓷盲道砖出厂标准L

质量好的盲道砖有以下优点；中冠盲道砖是经过研磨在经过1500吨的真空压机进行压制成型，其次进行
初步烘干与高温烧制（我们只是简单的概括流程中间只复杂几个字是说不完的）每一道工序后面都有众
光的质检员把关于检验。因此耐酸盲人石结构致密，抗压强度高，抗压强度可达100MPa以上。同时具有
很好的耐磨性、吸音、防滑。因为起突起的表面以及专有的颜色同时也是装饰环境另外一种装饰品。盲
道砖耐久性很好，使用寿命长，甚至使用年限可达百年以上。

      高品质盲道砖离不开的团队与设计者的创新。中冠盲道砖由石英、粘土、长石等多种矿物质原
料按照严格的配比经过磨粉、加湿、烘干物力挤压成型的一种全瓷抗腐蚀产品。所生产的盲道砖具有环
保、耐磨、防滑、吸音、阻燃、清洁等优点。中冠全瓷盲道砖目前市场上常用的有两种颜色 黄色与灰
色，地铁站台铺砌的灰色盲道砖以及高铁站台铺砌的黄色盲道砖。销售的盲道砖产品主要用于铁路市政
建设，城际高速铁路建设，人行道，公园等地。方便了视盲人士的出行以及安全，因为他的特殊外观与
颜色在视觉上给人清新的既视感，是城市铁路建设上一抹不错的风景。由于各个环境的用途不同，中冠
全瓷盲道砖设计生产分为两种 &160条形引路盲道砖（导向砖）与圆点止步盲道砖两种。
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