
出口日本单相100v变220v变压器

产品名称 出口日本单相100v变220v变压器

公司名称 东莞市皓博电气有限公司

价格 138.00/台

规格参数 输入电压:100v转220v
输出电压:110v转220v
东莞塘厦:380v转110v

公司地址 广东省东莞市东城街道沙岭工业路11号404室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

出口日本单相100v变220v变压器    日本单相电源变压器   单相隔离控制变压器   
裸机变压器    厂家出口日本变压器   可定制带机箱变压器  变压器联系人李工

 

日本民用电压分为两种，分别是100V和200V，中国三相电压为380v，对应单相电压为220v，如出口到日本就需用变压器改变电压，做100v转220v单相变压器才能使用。

东莞卓尔凡电源厂家生产变压器：三相隔离变压器、三相自耦变压器、三相控制变压器 、单相隔离变压器、单相自耦变压器、单相转单相隔离变压器。稳压器分为：三相干式稳压器、三相稳变一体机、三相调压器 ，三相油式稳压器、无触点油式稳压器、油式稳变一体机。

我司变压器接受非标定制电压，定制电压需提供功率、输入电压、输出电压即可。

家庭用电100伏特。在日本国内，非工业和特殊用电外，家庭、写字间、办公等用电，实际电压是一百伏特，略有浮动，但不超过一百一十伏特的安全电压。日本是严格的100v电压标准，如精密仪器，精密器械，高效电器等方面必须严格使用100V，不然会出现致命性损耗的。

日本电压和国内电压不一样，我国因为国土辽阔，供电距离远，为了减少输电过程中的损耗，采用的是220V交流电压。相比较日本的100V会更加节省和便利，相比日本会更适合长距离供电，但唯一的不足点就在于安全性较低。

1、36V常用

输入电压：380V/220V 输出电压：36V/24V/12V/6V

2、110V常用：

输入电压：380V/220V 输出电压：110V/36V/24V/6V

3、127V常用：

输入电压：380V/220V 输出电压：127V/36V/24V/6V



4、220V常用：

输入电压：380V/220V 输出电压：220V/36V/24V/6V

控制变压器关键适用沟通交流50Hz(或60Hz)，电压1000V及下列电源电路，在额定值下可长期性持续工作
中。一般 用以数控车床，工业设备做为电气控制系统照明灯具和标示电源。
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