
易大利303不锈钢棒，研磨棒加工，316F不锈钢棒厂家

产品名称 易大利303不锈钢棒，研磨棒加工，316F不锈钢
棒厂家

公司名称 新日钢铁集团中国（东莞）分公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇北栅陈大岗工业区

联系电话 0769-82287616 13763117608

产品详情

         
易大利303不锈钢棒，研磨棒加工，316F不锈钢棒
厂家，质优厂家新日钢铁集团中国（东莞）分公司一贯以： 服务第一、质量第一、价格合理、客户至上
、服务周到、让利客户、薄利多销为原则，诚实守信为宗旨。 我公司主要生产不锈钢棒、不锈钢板、不
锈钢管、不锈钢线、不锈钢绳、不锈钢法兰、不锈钢带、产品种类齐全、欢迎咨询、厂家廉价销售，货
到付款，让买家更放心! 。 303不锈钢棒它的切削性能好，主要运用于自动车床，螺栓和螺母的精密五金
制品等！抗高温粘接性。分为国标，进口，它的规格是1.0-55MM。表面是分为光亮 研磨 拉丝
。我司承诺所供材料符合国家环保标准和欧盟ROHS标准。

不锈钢黑元棒，是用于五金加工的一种材料！易车易加工！.规格20-200MM之间！我们公司承诺所供的
材料符合国家环保标准和欧盟ROHS标准。

更多知识尽在新日钢铁集团：304不锈钢具有良好的耐热性、耐蚀性、低温强度和机械性能，冲压、弯曲
等热加工性能好，无热处理感化现象（无磁性，使用温度-96℃-800℃）。

304不锈钢用途家庭用品（1，2类餐具、厨柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸）、汽车配件、医疗器皿
，建材化学、食品工业，船舶部件。

304L作为低C的204钢，在一般状态下，其耐蚀性与304钢相似，但在焊接后或者消除应力后，其抗晶界腐
蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐蚀性，使用温度-196℃～800℃。

304L不锈钢由于用途：纸浆和造纸用设备交换器，染色设备，胶片冲洗设备、管道，沿海区域建筑物外
剖用材料。

316不锈钢：因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用；加工
硬化性优（无磁性）。

316L不锈钢：作为316钢种的低C系列，除与316钢有相同的特性外，其抗晶界腐蚀性优。
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用途：316L钢的用途中，对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。

310S不锈钢：在1100℃以下的温度中做耐热部件，抗氧化性钢；具有过滤性能稳定、精细等特点。
用途：排气管、微波炉、高温炉胆、火化炉等要求耐热性的钢种，高温/高热接触部件。

更多不锈钢资料尽在新日钢铁集团中国（东莞）分公司，产品价格优惠、质量保证、欢迎来电咨询我们.
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