
大庆石蜡 管材扣板用 58号粗石蜡

产品名称 大庆石蜡 管材扣板用 58号粗石蜡

公司名称 广州市泰力化工有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 品牌:大庆
产品名称:58号粗石蜡
规格:25KG

公司地址 天河区岑村红花岗西街66号

联系电话  13060914529

产品详情

粗石蜡介绍

一、性能特点

    粗石蜡与全精炼石蜡相比，在几个重要的指标上相差很大。粗石蜡的含油量较高（含油量不大于
2.0%），且产品的颜色也较深（赛波特号不低于-10），由于上述原因及其他的一些原因，它与具有相同
熔点的全精炼石蜡相比，质量比较差的。含油量较高的粗石蜡抗张强度较低，结构也比较软且易碎。具
有较好的热安定性，一定的韧性和收缩性。

粗石蜡质量执行GB/T 1202-87国家标准。

二、产品用途  产品适用于橡胶制品，篷帆布、火柴及其他工业原料。

三、生产方法  以天然原油生产的含油蜡为原料，经发汗或溶剂脱油而制得。

四、注意事项



       1.储运应远离火源，以免失火，并注意包装不要破损，以免杂质进入。

      
2.产品应储存在阴凉地方，不要在日光下曝晒，储存地方温度不宜太高，以免蜡块变软，互相黏结。

       3.各品牌粗石蜡应分别存放，以免错用。
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