
转轮式 F3.05.04 FLS F3.05.02

产品名称 转轮式 F3.05.04 FLS F3.05.02

公司名称 福州冠信自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:FIP
型号:F3.05.04
产地:意大利

公司地址 福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球
广场25层15室

联系电话 18650358080 18960974015

产品详情

高操作压力/温度（25年使用寿命）

F3.05传感器 

 CPVC本体： - 10 bar (145 psi) @ 25°C   - 1.5 bar (22 psi) @ 80° C PVDF本体： - 10 bar (145 psi) @ 25°C
- 2.5 bar (36 psi) @ 100°C 黄铜或不锈钢本体： - 25 bar (363 psi) @ 120°C

技术数据 高操作压力/温度（25年使用寿命） F3.05传感器   CPVC本体： - 10 bar (145 psi) @ 25°C   -
1.5 bar (22 psi) @ 80° C PVDF本体： - 10 bar (145 psi) @ 25°C   - 2.5 bar (36 psi) @ 100°C
黄铜或不锈钢本体： - 25 bar (363 psi) @ 120°C 管道尺寸范围：DN15 - DN600 电源电压：12 -
24VDC±10%（稳压）   电源电流：< 50 mA 继电器输出：机械SPDT触
点，1A（24VDC）0.1A（230VAC）   本地状态指示灯：   - 绿色LED灯= 流量   - 红色LED灯 = 无流量
无流速点：0.15 m/s (0.5 ft./s)   外壳：IP65 焊接材料： - 传感器本体：CPVC或PVDF或316L不锈钢   -
O型圈：EPDM或FPM - 转子：ECTFE (Halar)   - 轴：陶瓷（Al2O3 ）   - 轴承：陶瓷（Al2O3）

应用 泵保护 过滤系统 冷却水系统

安装指南

插入技术主要特性

 所有插入式流量传感器都是基于速度的流量测量装置；
安装过程通常需要管道上有一个小孔，以便垂直安装传感器；
传感器尺寸与管道尺寸无关：几乎不用考虑管道截面积。
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