
深圳市民办学校房屋安全鉴定机构

产品名称 深圳市民办学校房屋安全鉴定机构

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:房屋安全鉴定机构
业务3:相邻房屋厂房安全检测单位

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

深圳市民办学校房屋安全鉴定机构，拥有国家任可检测检验CMA资志，相关部备案资志，承接深圳市工
业厂房客户验厂检测、深圳市钢结构检测、深圳市厂房承重检测、深圳市危房鉴定、深圳市五无工程检
测、深圳市沉降观测、深圳市户外广告牌检测鉴定、深圳市中小学校/幼儿园抗震鉴定、深圳市房屋安全
检测鉴定、深圳市酒店旅馆教育机构办理营业执照特行鉴定报告、深圳市施工周边房屋安全检测。

非基本构件：A级含B级且小于50%;不含C级、D级;B级含C级、D级之和小于50%，且含D级小于5%;C级含
D级且小于35%;D级含D级且大于或等于35%。

广东方十检测鉴定中心以“遵守法律法规，全心全意的为”为宗旨，以“公正求实、youzhi、质量为本
、信誉为上”为质量方针，不断拓展业务领域和服务范围，不断全员素质和各项检测能力，加强检测全
质量控制，以质量管理体系的有效运行，检测工作的公正性、科学性和准确性，更好地为社会服务。

建筑结构检测鉴定⑴构筑物(包括烟囱、水塔、冷却塔、通廊等)检测鉴定。⑵桥梁、公路等检测鉴定。
⑶灾后(火灾、爆炸、地震及事故等)结构检测鉴定。⑷核电安全壳结构及大型结构的检测评估。⑸建(构)
筑物及工业设备抗震鉴定。⑹古建筑检测鉴定。

深圳市民办学校房屋安全鉴定机构，欢迎来电咨询，我们的业务范围包括深圳市、罗湖区、横沥、石龙
镇、佛山市、高州市、黄江、石碣、东城镇、越秀、荔湾区、广州、万江、石碣镇、惠阳、麻涌、宝安
区等地区！

广告牌尺寸和偏差检测要求广告牌钢构件尺寸的检测应符合以下要求：I)抽样检查组件的数量可根据具
体情况确定。2)广告牌尺寸检测范围，采样部件的全尺寸应进行测试，每个尺寸在部件的三个部分测量
，并将三个测试值的平均值作为尺寸的代表值。3)测量尺寸的方法可以根据相关的产品标准测量，其中
钢的厚度可以通过超声波测厚仪测量。4)广告牌元件尺寸偏差的评估应按照相应的产品标准的规定进行



。5)在特殊部件或特殊情况下，必须选择对部件安全性或损坏的代表部分有重大影响的部件。钢构件的
尺寸偏差，尺寸偏差应根据设计图纸规定的尺寸计算。偏差的容许值可以根据《钢结构工程施工质量验
收规范》GB 50205的规定确定。钢构件安装偏差的检测项目和的检测方法，
可按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205来实现。

调查分析建筑结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。房屋结构材料力学性能的检
测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。一般房屋应按《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-199，
采用相应的逐级鉴定方法，进行结构安全使用性评定。
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