
北连轴承工厂：608 轴承

产品名称 北连轴承工厂：608 轴承

公司名称 北連實業有限公司PEI LIEN INDUSTRI

价格 1.00/套

规格参数 品牌:PLI
型号:608RS
旧型号:160018

公司地址 中国 广东 东莞市
大朗镇巷尾村巷尾管理区北连轴承制造有限公司

联系电话 86 0769 83035186 076983035186

产品详情

品牌 P L I 型号 608RS
旧型号 160018 类型 深沟球轴承
内径 8（mm） 外径 22（mm）
厚度 7 重量 0.012
保持架及其材料 F2石墨钢 使用特性 高速
轴承材料 轴承钢 用途 滑板车
滚动体列数 单列 滚道类型 深沟滚道
样品或现货 现货

pli沖壓軸承、凸緣軸承、溜冰鞋軸承、滑板軸承、鉻鋼軸承、碳鋼軸承、包塑膠軸承、605zz、606zz、60
7zz、608zz、609zz、688zz、698zz、、625zz、626zz、627zz、628zz、6805zz、6900zz、6901zz、6902zz、6000
zz、6001zz、6002zz、6200zz、6201zz、6202zz、r6zz、r8zz、fr8zz、f6001zz、f6202zz等。我公司,质量给您保
证,欢迎有需要者或有意者至电洽谈。谢谢

本公司原在台湾台北因生产需要，现工厂座落在广东东莞大朗镇，我厂自已生产各种非标尺寸轴承，可
根据客户需要尺寸进行生产。专生产滚珠轴承,例如:冲压轴承、法兰盘轴承,凸缘滚珠轴承、彩色电镀轴
承、包胶轴承等，以上产品均可依需要而改变轴心孔径及长度。一般用于：溜冰鞋、健身器材、滑溜板
、脚轮、手推车、跑步机、工业用轮、窗帘滑轨、抽屉滑轨、轮椅,医疗护理床,滚筒等特殊用轮。我公司
,质量给您保证,欢迎有需要者或有意者至电洽谈。谢谢！

北連實業有限公司pei lien industrial co ltd連進益mr. chin-yi lien先生(sales executive)

地 址： 中国广东东莞市大朗镇巷尾村巷尾管理区北
连轴承制造有限公司

邮 编：
传 真： 86 0769 81125163



移动电话： 076983035186
电 话： 86 0769 83035186

公司主页： http://beilian88.cn.alibaba.com

@轴承知识

轴承是滑板里最精密的一个部分，也是滑手普遍存在疑问最多

的一个部分，因此有必要重点介绍一下，尤其是要解释一下滑

板轴承与工业轴承的区别。

@工业轴承

用于高速运转的工业电机上的轴承。

@工业轴承的精度等级

工业轴承的精度等级其实叫做abec等级，就是我们平时所说的所谓的杠5杠7什么的。abec是annular bearing
engineers committee的字头缩写，意思是环状轴承工程师委员会，这个精度等级是用来衡量工业轴承的尺
寸、公差、几何形状和噪音标准的。abec系统包括abec-1，3，5，7，9，就是我们说的杠1，3，5，7，9。
等级越高，误差越小，轴承越精密。高精度的轴承主要适用于高速运转的工业电机上，在干净的工厂车
间里工作，以每分钟2万到3万转运行。

@滑板轴承

安滑板轮子上的专用轴承。

minilogo、bones都是skate one公司专为滑板设计的滑板专用轴承。

滑板轴承与工业轴承的区别

工作环境：工业轴承的在干净的工厂车间里工作。滑板轴承在室外，有尘土，沙子，泥，水等异物会对
轴承造成损害。

工作方式：工业轴承只需要高速运转。滑板轴承则更需要承受巨大的冲击和扭力。

工作速度：工业轴承需要高速运转，每分钟2万到3万转。滑板轴承如果2万到3万转那滑行速度就得到每
小时200多公里了！！！因为滑板轴承不需要工业轴承那么高的运转速度。

@结论

abec等级是用来衡量工业轴承，跟滑板轴承没关系，具有同样abec等级的两公司个轴承，在滑板中的使用
表现可以是完全不一样的。所以大家要走出误区，不要再说什么杠几杠几的了，那跟滑板轴承没关系。



@滑板轴承公司

很多滑板轴承公司只不过是选择一个工业轴承然后放一个带自己名字的防尘圈，是纯粹的贴牌。只有少
量的滑板轴承公司（美国skateone）才是潜心研究真正的滑板轴承，真正的抗冲击，抗转向负荷，防尘土
，沙子，泥，水。

@保养

如果轴承进了沙子一定要打开清洗，从对面推出防尘圈，然后冲掉沙子，水就可以，因为轴承应该是不
沾水的，因为有油。然后凉干在上点油就可以了，这样可以很大的延长轴承寿命。如果轴承鸟叫了就是
太干了没油了，这时候已经晚了，别等到轴承鸟叫就应该维护了。赶紧清洗上油就好了。轴承维护好了
用一年没问题。
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