
户外激光地标

产品名称 户外激光地标

公司名称 广州华宇舞台灯光设备厂

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 广州市白云区石井镇鸦岗村西边头工业区1巷11
号

联系电话 020-37151852 13431088880

产品详情

  
激光灯参数：

工作电压：AC220V/380V，50Hz/60Hz，可按每个国家定做工作电压

光源：激光头配有，功率10W-50W 

控制：专用电脑控制，可编辑图案文字，配有编辑软件储存图案卡整套，能存100多种图案如添加新图案
把旧图案删除

扫描角度：水平扫描360°，垂直扫描230°

功能：IP65防护等级，特别适合户外环境使用，机体具有过热，过载，短路，失压保护，防震，防水LE
D电子地址设定和显示

光源角度：手调角度9°以及25°

激光灯的配件：

美国SOE公司半导体绿色激光发射器（一套）

德国CF35兆振镜（两套）

德国CF编程软（一套）

风冷系统（一套）

可移动航空箱（一套）



德国CF可控电脑板（一套）

备注说明：

1.很多我们的客户用过激光灯，效果非常好也身有体会；但多大数客户是第一次或对户外激光灯演示了
解还不清楚，所以我们写好一份适合用处说明；

2.使用激光灯时现场越暗激光效果显得越亮；

3.如果是功率小不够大的情况最好不要用其他的灯光等场灯，其它灯光太强会掩盖激光灯效果。如果功
率大的激光灯，光线就越强射程更远，可以用激光灯、灯光、投影、礼花等配合使用效果更美观；

4.相同功率大的绿激光要比全彩激光亮度强，绿色激光是单色，没有全彩激光打出来的动画效果那样美
观色彩丰富；

5.激光灯有动画图形和地标光束两种，激光动画是通过实体白色幕布、纱幕、水幕、投影幕等承载体实
现动画的形成像。光束是扫射在高空通过空气雾灰尖等来呈现光束效果；

6.提示：激光灯功率大打地标扫射的投射范围要向上调以免对人有所伤害
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