
美国能效认证通用白炽灯、E17型白炽灯和E12型白炽灯

产品名称 美国能效认证通用白炽灯、E17型白炽灯和E12型
白炽灯

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务1:速度快
服务2:包通过
服务3:包整改

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

            

通用白炽灯、E17型白炽灯和E12型白炽灯

             

    10 CFR 430中对通用白炽灯、E17型白炽灯和E12型白炽灯的能效要求规定如下：

对通用白炽灯的能效标准要求

                                                                     

         

额定流明范围

           

最低额定功率（瓦
）

           

最小额定寿命（小时
）

           

生效日期

           

javascript:void(0);


                               

         

1490–2600

         

           

72

           

           

1,000

           

           

1/1/2012

           

         

1050–1489

         

           

53

           

           

1/1/2013

           

         

750–1049

         

           

43

           

           

1/1/2014

           

         

310–749

         

           

29

           

           

1,000

           

           

1/1/2014

           

对改良型光谱通用白炽灯的能效标准要求

           

额定流明范围

           

           

最低额定功率（瓦）

           

           

最小额定寿命（小时）

           
           

1118–1950

           

           

72

           

           

1,000

           
           

788–1117

           

           

53

           
                      



563–787

           

43

           
           

232–562

           

           

29

           

           

1,000

           

    

    此外，10 CFR
430还规定，E12型白炽灯的额定功率不得超过60W，E17型的额定功率不得超过40W。
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