
深圳市宝安区沙井镇 底台半自动打包机 PP纸箱捆扎机

产品名称 深圳市宝安区沙井镇 底台半自动打包机
PP纸箱捆扎机

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:凯比奇PACK
型号:KBQ-90LS
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

KBQ-90LS低台半自动包装机规格书：

名    称:双电机高台半自动打包机

品    牌:KBQPACK 凯比奇

型    号:KBQ-90LS

产    地:深圳

速    度:3秒/次

小捆扎:60mm

大捆扎:不限

捆扎力度:5kg_50kg

适合带料:PP带（聚丙烯）

适合规格:宽度6-15mm，厚度0.5-0.80mm

电源电压:AC100-240V

电源频率:50HZ/60HZ单相



机器功率:0.25KW

机器重量:90kg

机器尺寸:150*58*48cm

环境温度:5-40

环境湿度:35-85%RH

海拔高度:1000m

储存温度:-25°—55°

购买提示：高/低台式捆扎机用户怎么选择，我们一般建议30kg以内重量产品你就选择我们这款KBQ-90H
S高台式打包机使用，如果你的产品重量大于30kg时凯比奇包装建议你选KBQ-90LS双电机包装机更适合
你你用。

市场为什么要做 高/低台半自动打包机：

1、用过半自动打包机的客户都知道市场正在销售的半自动打包机分（高/低台）两款，那你知道为什么
我们会生产两种高度的半自动包装机吗？凯比奇包装为你全面的介绍半自动打包机的功能用途，使你在
购买半自动包装机再也不用走冤枉路，再也不需要忙头忙闹，不知所措。

2、高/低台半自动纸箱打包机主要针对不同重量打包的产品而做，高台打包机是将带盘藏在机壳内部，
低台式包装机是将带盘放在侧面，这样从外观看高台式打包机就比低台式包装机美观很多，例如不使用
时高台式打包机还可以放置一些东西当储物用品。

3、高/低台式捆扎机用户怎么选择，我们一般建议30kg以内重量产品你就选择我们这款KBQ-90HS高台式
打包机使用，如果你的产品重量大于30kg时凯比奇包装建议你选KBQ-90LS双电机包装机更适合你你用。

KBQ-90LS双电机低台打包机可以承重多少重量？

1、经常在销售半自动包装机时会遇到很多客户要求这款半自动包装机能承重多少，我们需要承重100kg
，承重200kg，承重300kg等等的用户要求，其实你这个问题太不了，半自动打包机主要针对纸箱，纸盒
设计，使用PP打包带给予纸箱包装盒外部加固即可，别不是你想的什么重货都忘台面上搬运打包看看机
器是能能承重，是否能受得了。

2、KBQ-90LS双电机包装机，面板采用2.5mm，机壳四周我们采用角铁再次加固经过我们反复测试，经过
客户反馈，我们这款低台式包装机可以承重150kg以内产品打包没问题请放心使用。

KBQ-90LS双马达低台包装机功能用途注意事项：

1、低台半自动打包机主要用于电子、职业、烟草、陶瓷、食品、书刊、发行等行业的纸箱、木箱、纸包
件、布包件的包装捆扎。纸板打包机捆紧力度，出带长短都可调，灵活适用于诸多行业捆扎使用。



2、半自动打包机一般的打包拉力大在60kg左右，并且对应的打包带使用效果不一样，对打包带的要求也
不一样。可以打包普通、中档、全新料、透明了的的打包带，不管哪种打包带，半自动打包机都是以PP
为主；也就是PP序列打包机。打包的打包带也都是PP料，也就是所谓的聚乙烯。

3、半自动打包机打包打包不同的产品，需要调整的拉力不一样，打包的东西硬或者软选择力度不一样。
硬的要调力度大一点，这样才能打包的紧，软的要松一点不然容易坏包装的纸箱，不过力度主要还是看
打包的产品来定。
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