
SRT Summit 1100返修工作台

产品名称 SRT Summit 1100返修工作台

公司名称 苏州工业园区携程电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 样品或现货:现货
是否标准件:标准件
品牌:SRT

公司地址 苏州干将东路636号1-311室

联系电话 86 512 68363633-805 13771846518

产品详情

样品或现货 现货 是否标准件 标准件
品牌 SRT 材质 不锈钢
是否进口 是 型号 summit 1100
规格 SUMMIT 1100 适用机床 BGA 返修工作台
是否库存 非库存 是否批发 非批发

vj electronix荣幸地向您推荐summit 1100半自动返修系统。由srt开发并经vj electronix进一步改良，summit 11
00被特别设计用于满足具有高性能及先进工艺控制要求的用户所需。该返修系统具备一系列用于应对艰
难返修挑战的最先进特性。基于windows�的专利sierramatetm软件提供了便于使用的“1-2-3-go”图形用
户界面，以直观编程和自动曲线为特色。1100具有有效的高解析度特性，是一款可配置性生产就绪型设
备，以合理的价格向用户提供高端价值。 summit 1100长期以来一直被认为是表面贴装返修的“役马”，
并被作为所有其它同类设备的衡量标准。它具备了为满足电子组装产业的苛刻要求而开发的特性及优点
，包括必要的无铅性能。 summit 1100为bga, �bga, csp 等区域阵列组件的返修完美匹配，是一款高度通用
型系统，可按您的特殊需求进行快捷配置，包括连接器、mcms、pop 及微型smd’s。 summit 1100结合了
诸如高级自动设置温度曲线、带有元件高度感应器的可编程拾取及贴放力度、独立的顶部加热器及拾取
管和享有专利的裂像等独特功能。它们连同精确的贴片性能、光学/数字变焦及自动数据/事件记录一起
造就了summit 1100在资深表面贴装厂商业内的持续热销。 您可选用例如千分尺x –
y工作台微调装置、大功率(2.4
kw)顶部加热器、焊料清除器及高清晰度影像系统等多种选配装置来应对更具挑战性的应用。系统特性：
最大基板尺寸: 18” x 22” (458mm x 560mm) 最小元件尺寸: 0.010” (0.25mm) 聚焦对流顶部加热器： 1.6
kw 对流高压底部加热器： 4.0 kw 顶部净空： 2.2” (56mm) 可选配 2.75” (70mm) 底部净空： 1.5”
(38mm) 方形视野： 2.0” (50mm) 贴片精度平均+ 3σ： 0.0010” (25μ)
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