
供应PP韩国乐天化学原料

产品名称 供应PP韩国乐天化学原料

公司名称 宁波市创一新材料有限公司

价格 11.00/KG

规格参数

公司地址 鄞州区樟树街708号015幢（4-10）

联系电话  18662540849

产品详情

PP，乐天化学，SFR-160G。

PP ，乐天化学 ，SFR-160G
重要参数： 熔体流动速率:17 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口冲击强度:2.2 拉伸强度:350 MPa断裂伸长率:500 %弯曲模量:1568 MPa 硬度:105 维卡软化点:155 ℃ 热变形温度:127℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SFO-130BA-1/乐天化学用途：薄膜重要参数： 熔体流动速率:3 g/10min 密度:0.9 g/cm3 拉伸强度:35.28 MPa 断裂伸长率:500%弯曲模量:1519 MPa 硬度:100 维卡软化点:150℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/JH-330B/乐天化学用途： 其它重要参数：熔体流动速率:4 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:60拉伸强度:22.54 MPa弯曲模量:1372 MPa 硬度:80 热变形温度:117℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SJ-170/乐天化学用途：其它特性备注：特性：高流动重要参数： 熔体流动速率:25 g/10min 密度:0.9 g/cm3 成型收缩率:1.6 %缺口冲击强度:2 拉伸强度:39.2MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1764 MPa 硬度:107 维卡软化点:155 ℃热变形温度:125 ℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/SFR-150G/乐天化学用途：纤维特性备注：特性：高韧性重要参数： 熔体流动速率:11 g/10min 拉伸强度:35.28 MPa 断裂伸长率:500 %弯曲模量:1470 MPa维卡软化点:154 ℃ 热变形温度:103℃生产厂商：韩国乐天化学株式会社PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/FI-160P/乐天化学用途： 薄膜
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