
LLDPE（沙特SABIC）DFDA-6101(粉)

产品名称 LLDPE（沙特SABIC）DFDA-6101(粉)

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:沙特SABIC
牌号:DFDA-6101(粉)
特性:高流动 热稳定 高透明

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

LLDPE树脂用密度和熔体指数来表征。密度由聚合物链*聚单体的浓度决定。共聚单体的浓度决定了聚合
物中的短支链量。短支链的长度则取决于共聚单体的类型。共聚单体浓度越高，树脂的密度越低。此外
，熔体指数是树脂平均分子量的反映，主要由反应温度（溶液法）和加入链转移剂（气相法）来决定。
平均分子量与分子量分布无关，后者主要受催化剂类型影响。LLDPE在20世纪70年代由Union Carbide公
司工业化，它代表了聚乙烯催化剂和工艺技术的重大变革，使聚乙烯的产品范围显著扩大。LLDPE用配
位催化剂代替自由基引发剂，以及用较低成本的低压气相聚合取代成本较高的高压反应器，在比较短的
时间内，便以其优异的性能和较低的成本，在许多领域已替代了LDPE。目前LLDPE几乎渗透到所有的传
统聚乙烯市场，包括薄膜、模塑、管材和电线电缆。LLDPE产品无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒。与L
DPE相比具有强度高、韧性好、刚性强、耐热、耐寒等优点，还具有良好的耐环境应力开裂、耐撕裂强
度等性能，并可耐酸、碱、有机溶剂等。
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