
二氯甲烷生产 工业用清洗剂鲁西现货

产品名称 二氯甲烷生产 工业用清洗剂鲁西现货

公司名称 山东泰盛供应链管理有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 产地:山东
外 观:液体
可出售地:辽宁，江西，安徽，浙江，

公司地址 -山东省淄博市高新区柳泉路139号齐鲁电商谷E
栋3层306号房间

联系电话 15169351444 15169351444

产品详情

物化性质 外观与性状： 无色透明液体，有芳香气味。熔点(℃)： -96.7沸点(℃)：

39.8相对密度(水=1)： 1.33相对蒸气密度(空气=1)：

2.93饱和蒸气压(kPa)： 30.55(10℃)燃烧热(kJ/mol)：

604.9临界温度(℃)： 237临界压力(MPa)：

6.08辛醇/水分配系数的对数值： 1.25引燃温度(℃)：

615爆炸上限%(V/V)： 19爆炸下限%(V/V)： 12溶解性：

微溶于水，溶于乙醇

产品用途 用作树脂及塑料工业的溶剂。广泛用于医药、塑料及胶片等工业。

危险品标志 Xn - 有害物品

风险术语 R40 - 少数报道有致癌后果。

安全术语 S23 - 切勿吸入蒸汽。S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。S36/37 -

穿戴适当的防护服和手套。

危险品运输编号 UN 1593/1912

上游原料 甲醇 氯

下游产品 三唑磷 氯嘧磺隆 阿莫西林 头孢拉定 尼美舒利 丝裂霉素 

阿霉素
二氯甲烷 - 性质

无色透明易挥发液体。具有类似醚的刺激性气味。溶于约50倍的水，溶于酚、醛、酮、冰醋酸、磷酸三
乙酯、乙酰乙酸乙酯、环己胺。与其他氯代烃溶剂和乙醇及N，N-二甲基甲酰胺混溶。相对密度1.
3266。熔点-9 5.1℃。沸点40℃。自燃点640℃。黏度(20℃)0.43mPa．s。折射率1.
4244。临界温度245℃．临界压力6. 171MPa。热解后产生HC1和痕量的光气，与水长期加热，生成甲醛和
HC1。进一步氯化，可得CHCl3和CCl4。

https://www.chembk.com/cn/chem/%E7%94%B2%E9%86%87
https://www.chembk.com/cn/chem/%E6%B0%AF
https://www.chembk.com/cn/chem/%E4%B8%89%E5%94%91%E7%A3%B7
https://www.chembk.com/cn/chem/%E6%B0%AF%E5%98%A7%E7%A3%BA%E9%9A%86
https://www.chembk.com/cn/chem/%E9%98%BF%E8%8E%AB%E8%A5%BF%E6%9E%97
https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%A4%B4%E5%AD%A2%E6%8B%89%E5%AE%9A
https://www.chembk.com/cn/chem/%E5%B0%BC%E7%BE%8E%E8%88%92%E5%88%A9
https://www.chembk.com/cn/chem/%E4%B8%9D%E8%A3%82%E9%9C%89%E7%B4%A0
https://www.chembk.com/cn/chem/%E9%98%BF%E9%9C%89%E7%B4%A0


二氯甲烷 - 制法

天然气氯化法  天然气与氯气反应，经水吸收氯化氢副产盐酸后，用碱液除去残余微量的氯化氢，再经
干燥、压缩、冷凝、蒸馏，得成品。

氯甲烷氯化法  氯甲烷与氯气在4000kW光照下进行反应，生成二氯甲烷，经碱洗、压缩、冷凝、干燥和
精馏得成品。主要副产三氯甲烷。

二氯甲烷 - 用途

本品除用于有机合成外，还广泛用作醋酸纤维素成膜，三醋酸纤维素抽丝，石油脱蜡，气溶胶和抗生素
、维生素、甾族化合物生产中的溶剂，以及金属表面漆层清洗脱脂及脱膜剂。此外，还用于谷物熏蒸和
低压冷冻机及空调装置的制冷。在聚醚型尿烷泡沫塑料生产中用作辅助发泡剂，以及用作挤压聚砜型泡
沫塑料的发泡剂。

山东泰盛供应链管理有限公司一直秉承"顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户为本”的原则为
广大客户提供优质的服务。

公司以“质量为生命，诚信为根本”的企业宗旨，已有十余年化工行业从业经验，相信我们一定给您不
一样的品质、服务！
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