
深圳KTV酒店会所网吧电影院装修材料消防验收检验报告

产品名称 深圳KTV酒店会所网吧电影院装修材料消防验收
检验报告

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

消防检测中心可受理见证检验、监督检验、仲裁检验、委托检验等各种类型的检验，也可进行型式试验
前的预测试。消防检测中心所有检测项目均通过资质认定(CAL)、计量认证(CMA)
和国家实验室认可（CNAS），并已取得深圳市消防部门的认可。 检测范围： 防火门、墙面材料、隔断
材料、吊顶材料、铺地材料、塑料套管、保温材料、防火涂料、装饰织物、阻燃塑料/橡胶、阻燃泡沫等
。 1、建筑材料及制品（非铺地和管状绝热制品） （a）装饰板材：不燃无机复合板(如玻镁平板、硅酸
钙板、纤维增强水泥板、其它无机复合板材)、复合硅钙石膏天花板、石膏天花板、矿棉装饰吸声板、复
合玻镁植纤防火板、铝塑复合板、金属天花板、胶合板、木制人造板、塑料贴面装饰板、木塑板、石塑
板、装饰保温一体化板等。
（b）保温材料：绝热用无机棉(如岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝纤维制品等。
（c）装饰布：壁纸、墙布、人造革等。 2、铺地制品
纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。 3、管状绝热制品
橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。 4、金属面复合夹芯板和墙面保温制品 a) 金属面复合夹芯板: 金
属面聚苯乙烯（XPS、EPS）夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉（矿渣棉）夹芯板、金属面
玻璃棉夹芯板。 b) 墙面保温制品：聚苯乙烯（XPS、EPS）材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。
【特定用途制品】 1、窗帘幕布类纺织物材料 窗帘、幕布、阻燃布、阻燃装饰布等。
2、电线电缆套管类塑料材料 绝缘PVC电工套管、PVC电气穿线管、聚乙烯阻燃管、塑料板材、难燃绝缘
聚氯乙烯电线槽、聚乙烯塑料波纹电线管等。 3、防火涂料
饰面型防火涂料，能够按照相关的产品标准，进行防火涂料大板法、隧道法和小室法进行测试。
4、各类耐火建筑构件
多种建筑构件的耐火极限测试，包括防火隔墙、防火门、防火卷帘、防火玻璃等。
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