
矿井用装载机

产品名称 矿井用装载机

公司名称 宁津县利拓工程机械销售中心

价格 100000.00/辆

规格参数 品牌:中首重工
型号:928
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县西环一路张菜桥南60米路西

联系电话  13869216919

产品详情

中首重工

中首重工矿用铲车 矿井装载机 矿山小铲车 井下装载机 隧道铲车 地下室装载机 矿洞铲车 巷道装载机
巷道铲车 地下室铲车 尺寸小巧，动力足 适合狭小、通风条件差的环境下作业时产生的尾气
及时、顺畅排放到矿井之外,由此造成井下空间污染严重,给工作人员的健康带来
危害。中首重工矿井装载机柴油机尾气采用了水过滤系统，也就是发动机排出的废气通过两 过滤，
在空气流通不畅的空间内工人作业的健康问题；柴油氧化型催化净化器（尾气净化）。

中 重工矿用铲车 矿井装载机 矿山小铲车 井下装载机 隧道铲车 地下室装载机 矿洞铲车 巷道装载机
巷道铲车 地下室铲车 

特点主要有：

1.采用铰接式车架,转弯半径小,机动 活,便于在狭窄低矮场地作业。

2.工作装置经计算机优化设计其结 合理,具有强劲的铲掘力和较短的作业循环时间,工作效率 高。

3.可拆卸驾驶棚,视野宽阔,为操作者提供 舒适的工作条件。

4.采用负荷传感、优先转向的分合流液压系统、动力换挡变速,整机操纵轻便 活、动作平稳 。

5.采用低压宽基工程机械轮胎,后桥摆动,具有良好的越野和通过性能,适应崎岖不平的路面上行驶和作业。



6.采用液力机械传动.能 利用发动机的功率,
扭矩使整机具有较大的牵引力同时还能适应外界阻力变化而自动无 变速,在 发动机使用效率的同时
传动机件和发动机的使用寿命。

槽提起使前铲矿用铲车 矿井装载机 矿山小铲车 井下装载机 隧道铲车 地下室装载机 矿洞铲车 巷道装载机
巷道铲车 地下室铲车工作原理：

外接三相660（380）V电源，通过电气控制按钮操纵油泵，用多路阀手柄来操纵液压马达，马达带动分动
箱，分动箱分别带动前、后桥转动，从而带动轮胎行走。本机 的刹车止动系统，在斜坡上停车时， 将多
路阀行走控制置于中位，此时液压系统使前、后轮处于闭锁状态而无法倒退；当需长时间停车时，需将
抬板着地以实现驻车。
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