
收口式电力井模具 水泥直通井钢模具 安装细节

产品名称 收口式电力井模具 水泥直通井钢模具 安装细节

公司名称 保定佰程模具制造有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:佰程模具
规格:可定制
可售卖地:全国

公司地址 清苑工业园区

联系电话 15075212345 15075212345

产品详情

收口式电力井模具 水泥直通井钢模具 安装细节 雨水检查井钢模产品的功能对于现在的雨水检查井模具
来说，它分为底座、井室、封口、井圈几个部分，每个部分都有独特的功能，可以解决污水处理井的问
题。对于雨季和下雪天，雨水检查井模具可以保证路面干净整洁，为行人出行提供一定的便利条件。一
般检查井都有方形和圆形的特点，整个模具在重量、运输和搬运上都是合适的。预制检查井模具的使用
说明对于预制检查井模具在正常使用过程中的维护也是非常重要的。收口式电力井模具
水泥直通井钢模具 安装细节 检查井的内部要仔细清洁，外部要用油漆保护，模具不能暴露在阳光下。
预制的检查井模具使用后应存放在仓库内，以免模具生锈，影响下次使用。检查井模具要按规定的工艺
操作，只有这样才能做出合格的竖井预制件。当然，生产过程中要注意对模具的一些保护，但更重要的
是，模具一定要按照规定的方式使用。用法:1。组装模具需要螺栓。螺栓的型号、规格需要与模具的型
号、规格相匹配，不能乱用组装好的零件。组装模具时，需要用电动扳手将多个模具组装在一起，这样
螺栓才能牢固地固定模具。普通螺栓工操作有困难。2.每次生产前，井筒模具都需要刷油。刷油是指将
模具内部的油性物质刷掉，防止泥浆直接凝固在模具表面。3.灌注泥浆后，需要将振动器插入井眼模具
，对泥浆进行振动处理，将气泡排出干净后，才能继续干燥。收口式电力井模具 水泥直通井钢模具 安装
细节 产品性能:按规定方法加工的预制件表面非常光滑，不会有过多的颗粒或气孔影响轴类预制件的实
际施工。当然，模具干燥后可以拆卸。
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