
装载机搅拌机一体车

产品名称 装载机搅拌机一体车

公司名称 德州龙拓重工机械有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 品牌:中首重工
型号:0.4-0.7方
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县西环一路车床市场京博加油
站北50米

联系电话  13521337365

产品详情

装载机搅拌斗有以下优点：

在混凝土搅拌机使用中，切勿使砂石落入机器运转部分中去，以免使运转部件卡住损坏。上料斗提升后
，斗下不能有人通过或停留，以免制动器失灵发生意外事故。如必在斗下检修或进行清理工作时，强行
停机并将上料斗用保险链条拉牢。是利用一台装载机把铲斗部位拆除，安装上铲斗式搅拌缸及其配套系
统就是一台装载机铲斗式混凝土搅拌机，实现自行上料、拌合、转场、卸料功能

装载机搅拌机厂家宁津县金宏机械有限责任公司成立于1998年，凭借着金宏机械全体员工敢于奉献敢于
拼搏的的精神以及良好的信誉和完善的售后服务了广大用户好评！公司地处德州的下城区地段、具有固
定的办公场所，现代的交通、通讯、电讯等良好的基础设施和的工作环境。搅拌机作业中，如发现故障
不能继续运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后进行检修。

金宏机械公司生产装载机附件.装载机配件:快换装置.抓草叉.抓木叉.四合一斗.推雪板.V型推雪板.推土板.
扫地机.抛雪机.雪斗.托叉.液压托叉.抱夹.混凝土搅拌斗.挖掘机.平地机附具等,可生产大.中.小型工程机械
使用的各种销轴.因此，磨合期内容易造成零部件（特别是配合表面）的磨损，磨损速度快。这时，如果
超负荷作业，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。? 3.发生松动 新加工装配的零部件，存在几何形
状和配合尺寸的偏差，在使用初期，由于受到冲击、振动等交变负荷，以及受热、变形等因素的影响，
加上磨损过快等原因，容易使原来紧固的零部件产生松动。
平均无故障时间高达400h，远逾行业标准。从容应对各种恶劣工况作业需求，游刃有余。



一是拆除搅拌缸及其附属系统.安装上铲斗又成了一台装载机..磨合期是保证装载机正常运转、降低故障
率、延长其使用寿命的重要环节。利用装载机的液压传动装置驱动搅拌机工作.既可发挥装载机方便的移
动性能和自行上料.卸料的优势.又可以利用强制式混凝土搅拌机的拌合功能.部分用户由于缺乏装载机使
用常识或是因为工期紧、或是想尽快获得收益而忽视新机磨合期的技术要求。

是利用一台铲车把铲斗部位拆除.安装上铲斗式搅拌缸及其配套系统就是一台装载机铲斗式混凝土搅拌机.
实现自行上料.拌合. 砖厂.卸料功能把装载机的铲斗和强制式单缸混凝土搅拌机结合起来的一种新型机械
，可应用于混凝土施工领域的工作。现有的混凝土制作过程是把砂子、水泥、石子、水等材料按比例装
入传统的搅拌机中，由交流电源驱动搅拌机工作，对混凝土原材料进行搅拌。发挥装载机的功能
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