
防老剂MBI 东海化工 专业橡胶助剂生产厂

产品名称 防老剂MBI 东海化工 专业橡胶助剂生产厂

公司名称 台州市黄岩东海化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:防老剂MB
品牌:华琪
产品规格:25KG/袋

公司地址 台州市黄岩东城开发区龙浦路2号

联系电话 0576-84273642

产品详情

型号 防老剂MB 品牌 华琪
产品规格 25KG/袋 主要用途 对氧化、气候老化及静态

老化有防护作用，也能有
效地防护铜害和克服制品
硫化时过硫引起的不良作
用，对促进剂M、MD、F
、TMTD、TMTM、PX和
774等有延缓作用。

橡胶防老剂 mb（mbi)

化学名称：2-硫醇基苯骈咪唑结构式：分子式：c7h6n2s分子量：150.2质量指标：

指标项目 一级品 合格品
外观 浅黄色或灰色细粉
熔点 °c≥ 290 285
灰份 %≤ 0.4 0.5
加热减量 %≤ 0.4 0.5
筛余物（40孔/cm）%≤ 0.1 0.1

用 途：对氧化、气候老化及静态老化有防护作用，也能有效地防护铜害和克服制品硫化时过硫引起的不
良作用，对促进剂m、md、f、tmtd、tmtm、px和774等有延缓作用。与胺类或酚类主抗氧剂并用于橡胶
时产生协同效应。本品不变色，常用于电线、电缆、透明浅色、艳色制品。尤其适用于含超促进剂的胶
料，用量0.5-1%，它是丁苯、丁晴、聚氨酯等合成橡胶的稳定剂，用量0.5-1.5%，在天然胶和丁二烯橡胶



中作热稳定剂，并有钝化变价金属作用，用量1-2%。包 装： 聚丙烯编织袋，净重25kg
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