
微纳winner802/803纳米激光粒度仪/粉尘检测仪

产品名称 微纳winner802/803纳米激光粒度仪/粉尘检测仪

公司名称 德瑞科仪（广州）科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:济南微纳
型号:winner802/80
产地:山东

公司地址 广州市白云区永平街丛云路816号9楼B902室

联系电话 4006689828 13922122875

产品详情
产品简介：
    Winner802光子相关纳米粒度仪是国家科技型中小企业技术创新基金项目成果（立项代码：10C26213704395），也是采用动态光散射原理的纳米粒度分析仪。其测量原理是分散在液体颗粒的布朗运动基础之上，颗粒越小，运动速度越快，颗粒越大，运动速度越慢。它采用HAMAMATSU高性能光电倍增管和我公司自主研制的高速数字相关器作为核心器件，通过测试某一角度的散射光的变化并求出自相关函数（即扩散系数），根据Stokes－Einstein方程计算出颗粒粒径及分布。它具有快速、高分辨率、重复及准确等特点，同时还具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的优点，是纳米颗粒粒度测试的优选产品。
 
主要性能特点：
先进的测试原理 该仪器采用动态光散射原理，其测试方法具有不破坏、不干扰纳米颗粒体系原有状态的特点，从而保证了测试结果的真实性和有效性；
高灵敏度和信噪比 探测器采用HAMAMATSU高性能光电倍增管（PMT）,具有极高的灵敏度和信噪比，从而保证了测试结果的准确度；
高速数据采集 核心部件采用我公司自主研制CR256数字相关器，它实时完成动态散射光强的采集和自相关函数运算，从而有效地反映不同大小颗粒的动态光散射信息，为测试结果的准确度奠定基础；
稳定的光路系统 采用光纤技术搭建而成的光路系统，使光子相关谱探测系统不仅体积小，而且具有很强的抗干扰能力，从而保证了测试的稳定性；
高精度恒温控制系统 采用半导体温控技术，温控精度高达±0.1℃，使样品在整个测试过程中始终处于恒温状态，避免温度变化而引起液体黏度及布朗运动速度变化导致的测试偏差，保证测试结果准确度及稳定性。

适用行业：

      陶瓷、生物制药、乳液、涂料、燃料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥沙、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他纳米超细颗粒等行业。
规格型号 Winner802/803执行标准  GB/T 19627-2005/ISO 13321：1996

  GB/T 29022-2012/ISO 22412：2008测试范围 1-10000nm（与样品有关）浓度范围 0.1mg/ml---100mg/ml(与样品有关)准确度误差 ≤1%（国家标准样品平均粒径）重复性误差 ≤1%（国家标准样品平均粒径）激光光源 半导体激光器，λ=532nm，p=1-40mW（可调） 使用寿命：＞25000H探测器 光电倍增管（PMT）散射角 90o样品池体积 10*10*40mm (1～4mL)温控范围 5-90 ℃（精确到0.1℃）测试速度 <5 Min体积 600mm*380mm*230mm重量 12Kg数字相关器主要参数 规格型号：CR256 ;自相关通道：256  ; 基线通道：4 ; 物理通道数：5000  ;
小分辨时间：6ns ; 延迟时间：100ns-10ms; 运算速度：162M/S

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

