
塑料橡胶有机固废热裂解炼油设备

产品名称 塑料橡胶有机固废热裂解炼油设备

公司名称 商丘卓梵机械设备有限公司

价格 235000.00/套

规格参数 品牌:商丘卓梵机械设备有限公司
加热方式:燃料油、天然气、煤生物质
规格:28000*8000

公司地址 河南省商丘市睢阳区产业集聚区经四路与纬三路
交叉口向南200米路西（注册地址）

联系电话  17550572512

产品详情

废轮胎热裂解生产过程简述：工人把废轮胎由进料门放进主机反应器，关闭进料门，密封。然后开始加

热，在燃烧室用煤或燃油加热主炉。当温度达到80℃的时候，会有一部分气体析出（此时的气体大部分

是水蒸气，液化的部分为水，不可液化的气体通过气体循环系统达到燃烧室进行燃烧），温度达到120℃

的时候，可燃气析出，进入分气包，渣油（含有部分渣，即可当做燃料对主炉加热）下沉至渣油罐，而

轻油则自动的进入冷凝器，液化。进入轻油罐。这样，就可以得到重油和轻油（可供整个项目的采暖及

加热使用）。

部分不能冷凝下来的气体，经过一道安全设置--水封，（水封的作用是避免明火从燃烧室返回与废气相

遇，并防止气体回流），返回加热室作为燃料加热炉膛。所以，设备操作起初，燃料是煤或燃油，当温

度不断上升的时候，就可以把产生的不可凝气体作为燃料了。



后热解过程结束，主炉内是我们所需要的钢丝以及炭黑，设备采用全自动密封出渣系统，通过主炉倒转

由主炉内螺旋、出渣口密封器以及出渣器等装置完全无污染进行，炭黑主要用于油墨、色素、补强剂、

添加剂等的使用。钢丝由牵引机拉出，节省人工提高效率，达到设备自动化生产。

 

公司主要经营废旧轮胎炼油设备，废塑料橡胶炼油，轮胎裂解设备废机油整理设备，原油精馏，亚克力
裂解蒸馏设备。为废弃物热裂解综合利用设备，广泛用于废轮胎、废塑料、废机油、冶金企业的废渣、
医疗垃圾、油泥油渣、铝塑纸等多种原料碳化处理；及从事货物和技术的进出口业务，我们始终为客户
提供好的产品和技术支持、健全的售后服务我们有的销售和技术团队。 期待您来电咨询 
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