
吴江区齿轮油检测 防锈油检测 润滑液检测

产品名称 吴江区齿轮油检测 防锈油检测 润滑液检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

重负荷车辆齿轮油 3 重负荷车辆齿轮油 重负荷车辆齿轮油（GL-5）

GB 只测以下参数 3.1 运动黏度（100℃） 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

GB/T 265-1988(2004) 3.2 黏度指数 石油产品粘度指数计算法

GB/T 1995-1998(2004) 3.3 闪点（开口） 石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 3536-2008 3.4 倾点 石油产品倾点测定法

GB/T 3535-2006 3.5 水分 石油产品水含量的测定 蒸馏法

GB/T 260-2016 3.6 盐灰分 添加剂和含添加剂润滑油盐灰分测定法

GB/T 2433-2001(2004) 3.7 机械杂质 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 511-2010 3.8 泡沫性（泡沫倾向） 润滑油泡沫特性测定法

GB/T 12579-2002 3.9 铜片腐蚀 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 5096-2017 3.10 戊烷不溶物 在用的润滑油不溶物测定法

GB/T 8926-2012 只用A法 3.11 钙 添加剂和含添加剂润滑油的钙含量测定法

SH/T 0270-1992 3.12 贮存稳定性 齿轮油贮存溶解特性测定法

SH/T 0037-1990（2006）
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