
粮面走道板（厂商）

产品名称 粮面走道板（厂商）

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             粮面走道板（厂商） � � �
粮面走道板（厂商） 2014年上半年重点钢铁企业烧结工序能耗为56kgce/t,球团工序能耗为29kgce/t。用一
吨球团矿代替一吨烧结矿，炼铁系统工序能耗可降低26kgce/t,有较好的节能效果。4）科学评价高炉使用
球团矿效果瑞典高炉炼铁入炉铁品位67%，球团矿，吨矿比1300kg，渣铁比低于160kg，燃料比450kg；我
国吨铁用矿1680kg/t,与瑞典相比，就相差380kg，相当于吨铁用矿相差350元左右。可以将压机连接热压板
的软管部位加罩密封起来。层压机进出料口加可开关的门。如果是在同一方向进出料，则只做一个门，
后面部位封闭。如果是在压机的一个方向进料，另一个方向出料，则二个面均做门。门可以做成侧开式
，也可以做成上下开形式，门采用电机传动链条结构形式较为简单。当门被传动到位时，由装在靠近门
的四个角上的气缸将门压紧到压机机架上。在门上装有密封用的硅橡胶胶圈，以使门与压机机架密合，
使对压机抽真空时不会漏气。输出打印功能。各种查询信息、图形曲线、报表等都能在屏幕上显示和打
印机上打印出来。海水厂监控系统滨海水厂监控系统整个油田供水自动化系统所不可缺少的一部分。因
为它既是一个独立的子系统，承担了滨海水厂内部的监测工作，直接作用于水量分配、水质监测、供水
量和水压调整等重要工艺环节，对运行管理、确保安全、保证水质、降低消耗等方面都具有很大的作用
；同时它还负责采集外部相关供水站(含有滦河水、水库水)的数据，经处理后与厂内有关数据一起送水
厂模拟屏实时显示。 

粮库专用走道板（批发价）
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