
苏州工业园区管道检测CCTV管网检测

产品名称 苏州工业园区管道检测CCTV管网检测

公司名称 苏州市赣能市政工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场1幢50
1室（0081工位）（集群登记）（注册地址）

联系电话  18913743196

产品详情

   

苏州赣能市政公司承接管道CCTV检测，市政管道检测，排污管道检测，雨水管道检测，

新建马路管道检测，管道非开挖修复，管道内衬修复-管道点补修复-管道渗漏修复。市政

排水管道解决方案用于保护需要满足可靠性、长工作寿命以及在恶劣工作环境下（潮湿、

高温、腐蚀）也质量优异的排水管道工程排水管道的生产和施工应用过程，都必须引起重

视并进行流程优化，以使得产品在要求的环境条件下和在更长的工作寿命期间能进行更稳

定的工作。基材和胶粘剂的选择、工程的设计和施工过程等都会很大的影响管材对环境抵

抗的能力。

紫外光固化材料是采用耐腐蚀的，高品质的聚酯树脂或者乙烯基酯树脂浸渍的玻璃纤维复



合物，和/或者编排成彼此交织重叠的聚酯纤维网，紫外光固化管道修复材料（UV内衬）

具有可变的扩展性能，因此非常适合于任何圆形或者椭圆管道，同时可以吸收安装管道时

出现的全部拉力。鉴于其优良的机械性能，管道壁不需要很厚，这就使管道修复以后的截

面损耗减少到小。

由于紫外光固化管道修复材料是在工厂内完成注酯，可以在5-30度的温度下储存6个月及

以上时间，如果储存条件得当，所以紫外光固化管道修复材料以下特点：

1. 由于在工厂已经完成注酯，所以可以在工地直接施工，大大减少了施工的时间

2.由于采用紫外光进行固化，修复速度特别快，一般3-4小时可完成所有工作，相对于CIP

P翻转的12小时-30小时，大大节约了施工的时间，对于道路比较拥挤的地方，比如商业街

区，市中心等具有巨大的优势。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

