
苏州高新区管道检测（厂区管道检测）

产品名称 苏州高新区管道检测（厂区管道检测）

公司名称 苏州市赣能市政工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区解放东路555号桐泾商务广场1幢50
1室（0081工位）（集群登记）（注册地址）

联系电话  18913743196

产品详情

苏州高新区管道检测（厂区管道检测）

公司市政管网清淤-管道CCTV检测修复，近年来城市的发展迅速，道路桥梁的增多，下水管道的铺设已
经覆盖所有城市地下，雨季的到来管道没有及时疏通清淤，以及进行管道cctv检测，就会导致城市内涝，
水流成灾，造成无法预计的后果，所有要提前做起市政管道CCTV检测，管道疏通清洗管。河涌疏浚。
闭水（污水管道要求）待窨井砌筑完毕市政管道疏通，管道清淤，市政管道清淤，河涌清淤，箱涵清淤
，排洪渠清淤，污水池清理，下水道疏通，河涌清理，清理化粪池，泵站集淤池清淤，排水排污管道清
疏等。管道，污水管道疏通，乡镇管网建设养护，城镇管网检测，疏通清淤，非开挖修复，污染源调查
及治理，智慧管网数据收集说明，地理信息探测及技术服务为一体的化公司。公司主要有先进的器材人
检测。管道修复明暗管渠清理。

公司拥有进口设备,多名技术人员,均经培训后上岗-与公司长期合作伙伴几百家,不定期合作伙伴高达千余
家-承接:管道清洗清淤/化粪池/沉淀池/污水池清掏/防水工程等业务，20年管道清洗经验管道清淤干净度
高达99%-擅长:高压清洗管道/市政管道清理/清理化粪池等疏通业务，拥有大小清洗设备50多台。

CTV管道检测流程（1）降水、排水使用泥浆泵将检查井内污水排出至井底淤泥。将需要疏通的管线进行
分段，分段的办法。根据管径与长度分配，相同管径两检查井之间为一段。昆山CCTV管道检测流程（2
）稀释淤泥高压水车把分段的两检查井向井室内，使用疏通器搅拌检查井和污水管道内的污泥，使淤泥
稀释；人工要配合机械不断地搅动淤泥直至淤泥稀释到水中。（3）吸污用吸污车将两检查井内淤泥抽吸
干净，两检查井剩余少量的淤泥向井室内用高压水枪冲击井底淤泥，再一次进行稀释，然后进行抽吸完
毕。（4）截污设置堵口将自上而下的个工作段处用封堵把井室进水管道口堵死，然后将下游检查井出水
口和其他管线通口堵死，只留下该段管道的进水口和出水口。（5）高压清洗车疏通依据国家标准《CJJ
181-2012 城镇排水管道检测与评估技术规程》，在对管道结构性缺陷进行普查前需执行必要的清淤疏通
工作。使用高压清洗车进行管道疏通，将高压清洗车水带伸入上游检查井底部，把喷水口向着管道流水
方向对准管道进行喷水，污水管道下游检查井继续对室内淤泥进行吸污。CCTV管道检测流程（6）通风
为确保下井作业安全以及管道内窥录像的清晰，必要时需对管道进行通风。方法为打开疏通段上下游井



盖，运用轴流风机一头吹，一头吸，对疏通段进行全面通风，打开井盖时必须专人看管，人员离开时应
把井盖盖回。
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