
嘉兴市轴承钢化学成分分析

产品名称 嘉兴市轴承钢化学成分分析

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 800.00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

车辆车轴用钢检测 轴承钢成分和硬度检测

尊敬的客户，您好！

1.我们店铺链接针对不同产品有不同的标准及不同的测试要求，所以费用无法统一，
具体资费咨询客服~

金属直读光谱先检测出材料元素，在系统根据常规材料（如不锈钢、铸铁、铜合金、
铝合金、高速钢、低碳钢、模具钢、铬钢、高温合金、黄铜等元素推荐符合牌号、方
便直接购买的材料牌号、规格，帮企业直接快速节省采购时间，与成本，咨询联系叶
辉

钢材成分分析检验、模具钢化学成分分析检测、碳钢牌号鉴定检测、高速钢检测。

按客检验硬度、强度、机构性能、韧性强、抗冲击、参考各种检验方法准备分析。

GB/T20878不锈钢和耐热钢牌号化学成分分析方法

GB/T11170-2008金属光谱多元素检测方法

GB/T 222.3-72钢材化学成分分析方法

GB/T 9971原料铁检测方法



GB/T 228金属材料抗拉检测分析方法

GB/T 230.1金属洛氏硬度试验

GB/T 231.1金属布氏硬度试验

GB/T 6394金属平均晶粒度测试试验

GB/T 4334.1~5酸腐蚀试验方法

GB/T 6401 a相面积含量分析方法

GB/T 10561钢中金属夹杂物检测含量测定 显微镜评级方法

送检样品量

200克或（100*100mm样品一件）

检测周期

1-5工作日

分析材料结构，载荷、温度、介质等力学及环境因素作用下，经常以磨损、腐蚀、断
裂、变形等方式失效。避免和预防事故发生，失效分析对新材料、新工业、新技术的
发展。对产品设计、制造技术改进起着重要的作用。在金属失效技术的积累一直走在
行业前面，大家有这方面的问题可帮助解决。
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