
服装衬布检测，衬布布料第三方检测机构

产品名称 服装衬布检测，衬布布料第三方检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

衬布是以机织物、针织物和非织造布为基布，采用（或不采用）热塑性高分子化合物，经过专门机械进
行特殊整理加工，用于服装的内层起到补强、挺括等作用的，与面料粘合（或非粘合）的专用服装辅料
。

衬布检测标准

1、GB/T 28460-2012 马尾衬布

2、GB/T 28188-2011 纺织品.马尾衬布回弹性的测定.环状挂重法

3、JIS L1086-2013 胶合织物和热融衬布的试验方法

4、KS K 6705-2011 毛衬布

5、GA 741-2007 警服材料 机织树脂黑炭衬布

6、GA 740-2007 警服材料 机织热熔粘合衬布

7、SANS 888-2007 衬布



8、ASTM D2646-2005 绒头纱线地板覆盖物的衬布特性的标准试验方法

9、FZ/T 64001-2003 机织树脂黑炭衬布

10、ASTM D2646-2002 绒头纱线地板覆盖物的衬布特性的标准试验方法

11、FZ/T 64008-2000 机织热熔粘合衬布

12、FZ/T 01074-2000 服装用热熔粘合衬布产品标记及质量标识的规定

衬布检测范围

服装衬布、棉麻衬布、机织树脂衬布、机织热熔粘合衬布、机织树脂黑炭衬布、非织造热熔粘合衬布等
。

衬布检测项目

成分检测、成分鉴定、挺括性检测、回弹性检测、涂布量检测、固着量检测、透气性检测、抗拉强度检
测、拉伸强度检测等。

衬布检测流程

1、沟通需求：了解待检测项目，确定检测范围；

2、报价：根据检测项目及检测需求进行报价；

3、签约：签订合同及保密协议，开始检测；

4、完成检测：检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体可咨询检测顾问；

5、出具检测报告，进行后期服务；

以上是有关衬布检测的相关介绍，清析技术研究院可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告
，致力于产品研发、成分检测、成分分析、配方还原、未知物分析等检测技术服务。如有其他检测需求
可以咨询清析技术研究院工程师帮您解答。
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