
从化物业绝缘工器具检测 到期年审测试

产品名称 从化物业绝缘工器具检测 到期年审测试

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

对于绝缘鞋、手套、衬垫、安全帽等安全防护设备，必须半年测试一次耐压，测试值一般胜作电压的2~
倍。

对于接地线、验电笔、防护栅栏、带、警示牌等，以及常用小件工具，需要经常性检查其数量和安全性
。 

绝缘工具耐压测试、器具性能测试两方面。 

对于绝缘鞋、手套、衬垫、安全帽等安全防护设备，必须半年测试一次耐压，测试值一般胜作电压的2~
倍。 

高压验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具，是变电所常用的较基本的安全用具。检查
线路或者设备是否带电，目的是为了保障人身安全，因此，正确使用高压验电器验电必须做到如下几点
： 

投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器，高压验电器必须定期试验，确保其性能良好。
使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋、并有专人监护。 

在使娱电器之前，应首先检验电器是否良好、有效，还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警是否
正确，方能到需要接地的设备上验电，禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电，以免现场测验时得
出错误的判断。 
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