
成都金堂赵镇仁马景区仿木仿古栏杆 仿树藤护栏
混凝土铸造石仿木栏杆

产品名称 成都金堂赵镇仁马景区仿木仿古栏杆
仿树藤护栏 混凝土铸造石仿木栏杆

公司名称 四川仁马园林景观工程有限公司

价格 120.00/米

规格参数 品牌:仁马牌
材质:水泥制品
产地:四川成都

公司地址 四川省成都市金堂县五凤镇栖凤北路0号附48号

联系电话  13688481061

产品详情

仿木护栏的制作解析

由于仿木护栏自然生动的外观，人们很容易置身于自然环境中，与自然美观结合。优点与特点是保护环

境、耐久，可以代替木材，减少森林资源的滥伐。

该水泥护栏属于水泥栏杆的一种类型，外观做的能够与翠绿的竹子一样比较的形象和真实，即使与真的

竹子相比，也能够以假乱真。而且此仿木栏杆集适用、环境保护于一体，具有新颖、美观、巩固、使用

时间长等特性。因为此护栏解决了铁护栏易于生锈、后期维护的成本较高的缺点，深受消费者的青睐，

接下来我们来了解它的安装过程及方法：

一、安装制作流程：

仿木护栏原材料钢筋、水泥、河沙等原材料，按标准比例调配，然后通过优良的模具设备产生出自然的

栏杆效能。由于它是一种异形栏杆，所以生产时间和材料都比普通栏杆复杂，但其装饰效率是栏杆系列

中较具观赏性和适用性的。

二、安装方法：

仿木栏杆是使用组装式安装，方便快捷，不用技能性要求。



具体流程：

1、应先在安装场地的地基上进行地基处理。对需要安装的柱采用冲击钻钻孔，使预埋柱孔宽18-20cm，

深15-20cm。

2、将护栏柱嵌入预埋洞口，铺设水平垂直线，确认水平线，然后将护栏板连接到立柱的装配孔。在整个

组装完成以后，可用水泥砂浆填充并且固定保留的开口。

3、护栏安装完工后，确认好护栏是否稳固。水平线是否垂直。确认完毕后，油漆工将勾缝处补上油漆就

可令人感觉很美观了。

关于仿木护栏的安装就聊到这里了，如您有不懂的地方欢迎大家来电咨询哟。
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