
供应独山子石化聚乙烯DMDA-8008

产品名称 供应独山子石化聚乙烯DMDA-8008

公司名称 北京合源广兆科技有限公司

价格 9800.00/吨

规格参数

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D25363

联系电话 13910268308 13910268308

产品详情

独山子DMDA-8008--HDPE的用途主要是:注塑制品有周转箱、瓶盖、桶类、帽、食品容器、盆、垃圾箱
、盒,以及塑料花,熔体指数一般10-30,相对密度0.952-0.962;用于快速注塑和薄壁容器的HDPE一般熔体指数
40-80,密度0.952-0.955,是共聚物;用于一般敞口桶、周转箱的熔体指数为3-10,密度0.952-0.958,也是共聚物。
吹塑制品,中空成型制品成本低,加工容易,制品耐化学性好,有足够的强度、刚度及抗冲击性(包括低温下,)
水蒸气透过性低。缺点是不能热灌装及高温消毒。用于抗02、
CO2及央登类,有机溶剂透过性差。制品有各种系列吹塑桶、 容器、 瓶类、 盛放清洁剂、化学品、化妆
品等,汽油箱、日用品等。吹塑薄膜用于食品包装,杂品购物袋,化肥内衬薄膜、袋,食用菌用薄膜、袋,
一般工业用吹塑薄膜和垃圾袋。 HDPE吹塑用树脂中,共聚物和均聚物各半,均聚物树脂用于食品包装等对
抗环境应力开裂性要求不高的用途,其密度较大(0.960-0.963),熔体指数为0.7-0.8,家用化学品瓶、桶和工业
用及农业用化学品瓶、桶一般用共聚物, 抗环境应力开裂性良好,
密度0.949-0.955,熔体指数0.3左右。大型容器、油箱等多用HMW-HDPE, MI为20-25, 密度较低, 抗环境应力
开裂性很高。挤塑制品主要是薄膜、管材、管件、编织袋、单丝、片材、电线电缆、涂层、打包带、编
织物用纤维,绳索,渔网、窗纱,合成纸、合成木材等。薄膜类除以上用途外, 还有复合薄膜,
可用于食品的防渗.
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