
无锡冠亚反应釜制冷制热一体机运行特点说明

产品名称 无锡冠亚反应釜制冷制热一体机运行特点说明

公司名称 无锡冠亚智能装备有限公司

价格 .00/个

规格参数 厂家:无锡冠亚恒温制冷技术
型号:SUNDI-320
温度范围:-30℃～180℃

公司地址 无锡市锡山区鹅湖镇翰林路39号

联系电话  17715697029

产品详情

化工行业导热油控温设备是制药化工实验室中常见的制冷加热控温仪器，除了常见的反应釜、反应器，
还可以配套用于旋转蒸发仪、蒸馏、萃取等进行使用，那么，化工行业导热油控温设备在安装的时候要
注意什么呢？

那化工行业导热油控温设备应安装在怎么样的环境中呢?

1、化工行业导热油控温设备放置通风良好、无尘凉爽的稳固地面或实验台面;

2、化工行业导热油控温设备避免飞沫、多蒸气的地方;

3、化工行业导热油控温设备避免有可能产生流入、流滞、泄漏气体的地方;

4、化工行业导热油控温设备避免会产生高频的设备(高频电焊机等)附近;

5、化工行业导热油控温设备避免频繁使用酸性溶液的地方;

6、化工行业导热油控温设备避免频繁使用特殊喷雾器(含硫化物之类)的地方;



7、从化工行业导热油控温设备维修及安装时的操作方便及考虑，应尽可能确保室内机与障碍物之间的空
间。

无锡冠亚化工行业导热油控温设备是以冷却液为传热介质，将其它需要冷却的仪器或设备产生的热量传
递出来，通过制冷系统将热量散发到设备外部，从而保证设备在正常的温度范围内工作。装置与仪器设
备之间依靠装置内水泵压力形成封闭介质循环，由温度传感器检测介质温度，实施对制冷机的控制。

无锡冠亚智能装备有限公司致力于高低温一体机、制冷加热控温系统、超低温冷冻机、新能源汽车部件
测试系统、VOCs冷凝回收装置、加热循环系统、防爆电气设备、试验设备、工业超低温冷冻室的研发、
生产和销售。

我公司主要经营高低温一体机，冷冻机，工业冰箱，冷水机，vocs冷凝回收装置
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