
新泽西护栏模具-新泽西隔离墩模具-施工特点

产品名称 新泽西护栏模具-新泽西隔离墩模具-施工特点

公司名称 保定市清苑区大进模具加工厂

价格 900.00/套

规格参数 品牌:大进品牌
规格:定制
材质:钢模

公司地址 河北省保定市莲池区七一东路未来石

联系电话  18830241523

产品详情

新泽西护栏模具-新泽西隔离墩模具-施工特点

1、新泽西护栏模具为预制混凝土构件模具，该模具施工不限环境，可在预制厂将护栏制作成型，然后运
输到工地直接进行安装，大大缩短了工期，方便操作。

2、采用新泽西护栏模具施工工期短，从而降低工程造价。

3、新泽西护栏模具为钢模具，重复使用率高。

4、新泽西护栏模具结构为组合式，好脱模。

5、新泽西护栏模具制作的混凝土护栏外形光滑、尺寸准确、符合施工质量验收标准。

新泽西护栏为位于新泽西州霍博肯的史蒂文斯理工学院所开发，用以区隔高速公路的车道。他们所设计
的新泽西护栏约为90~150厘米高，以灌浆混凝土制成，单体重量可达1000公斤。结构特点和适用性新泽
西(混凝土)护栏是一种具有一定断面形状的墙式护栏，其特点是:当汽车与护栏碰撞时，在瞬间移动荷载
作用下，护栏基本上不移动、不变形 (刚性状态)，碰撞过程中的能量主要是依靠汽车与护栏面接触沿着
护栏面爬高和转向来吸收。同时碰撞汽车也恢复到正常行使方向。总的来说，新泽西护栏对碰撞车辆的
爬高和转向比较有利，因而对减少车辆的损坏和保护车上乘员的安全比较好，但对于高速重车的碰撞容
易越过护栏冲向对面车道或路外。 
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