
钢制活动柜-6

产品名称 钢制活动柜-6

公司名称 广州佳镁铧五金加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区吉山边郎工业园

联系电话 020-32053219

产品详情

主箱体采用1.0～1.2mm厚优质国标冷轧钢板，通过数控机械折弯、冲压、等离子高精度切割，先进的无
缝、二氧化碳保护焊接、再通过精细打磨一系列工艺精致而成；经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静
电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合
格，箱体静态承重﹥500公斤，框架结构合理，灵活多变，稳定性强，可按客户需求进行多种组合；门抽
面采用实验室专用特制模具30度斜角设计；扣手采用实验室专用PP内嵌式扣手，符合人体工程学标准；
铰链：采用115度“DTC"铰链；导轨采用16寸宽板三节式钢珠挂钩式静音滑轨,表面防腐电泳处理；地脚
采用专业模具组合式结构，可调螺丝为M12*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、
防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。整体产品外形美观大方，设计人性化
。（广州佳镁铧标准）
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