
高低温/压适用不锈钢磁翻板液位计

产品名称 高低温/压适用不锈钢磁翻板液位计

公司名称 烟台市佳远测控科技有限公司

价格 650.00/米

规格参数 品牌:驰骋佳远
型号:UHZ型
产地:山东烟台

公司地址 山东省烟台市招远市泉山街道办事处郭家庄子村
163号

联系电话  15863845586

产品详情

  磁翻板液位计的原理：是采用连通器的原理，使容器内液体等高度引入到液位计主体管内。在主体管内的浮球组件，根据浮力原理和磁耦合原理。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的长久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器，驱动红、白翻柱翻转180。当液位上升时，翻柱由白色转为红色，当液位下降时，翻柱由红色转为白色，指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度，从而实现液位的指示。
侧装式磁翻柱液位计的显著特点是液体介质与指示器完全隔离、所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用，而且各种型号的液位计配上液位报警、控制开关，可实现液位或界面的上、下限液位报警、控制或联锁。该系列侧装式磁翻柱液位计适用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
    不锈钢材质磁翻板液位计应用广泛，适用于无腐蚀或轻微腐蚀介质的测量，对密度没有要求，目前我们公司有钛材质浮子，满足低介质密度0.4的要求。一些高温、高压、高温且高压的工况也可以满足条件。
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