
铝铸件气密检测机一诺介绍

产品名称 铝铸件气密检测机一诺介绍

公司名称 济南力迈测试设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:一诺
型号:PWS
产地:济南

公司地址 济南市市中区大庙屯工业园

联系电话 0531-87105488 13064099701

产品详情

产品概述

济南一诺铝铸件气密检测机用于检测被测件泄漏情况，配置有自动升降水槽，可以自动升降，可设定保
压时间，试验次数等参数。

二、设备特点 

1、核心传感器、调压阀、电磁阀等选用优质设备，可轻松实现输出压力任意可调、可控。

2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。

3、所有承压零件都采用的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。

4、时间可以在0-999sec内任意调节。

5、保压时间等任意可调。

6、底部配置有升降水槽可以自动升降。

7、配置透明观察灯。观察被测件的压力情况。

8、采用双手启动开关和安全光栅。

 

三、技术参数



产品名称 铝铸件气密检测机

产品型号 ENUO-0.1

基本原理 通过调压阀来实现压力的调节，恒压时间，保压时间，通过差压法检测漏不漏，通过冒泡法检
测具体泄漏点。

参数 试验压力 0.1MPa

差压传感器灵敏度 ±30Pa

压力传感器 试验压力采样频率1秒

试验介质 空气

压力控制方式 单片机

操作方式 自动

试样数量 1路控制试验压力和试验时间

相对湿度 <85%
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