
直销厂家过滤袋 河北热熔过滤袋 河北电镀液过滤袋

产品名称 直销厂家过滤袋 河北热熔过滤袋
河北电镀液过滤袋

公司名称 广州益爽过滤器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区长湴工业区5号楼3楼

联系电话 86-02037200662 15999936889

产品详情

 

直销厂家过滤袋 河北热熔过滤袋
河北电镀液过滤袋-广州-广东-东莞-佛山-顺德-惠州-珠海-深圳-中山-甘肃-上海-西安-山西-四川-
赖小姐15999936889

益爽专业生产
普通液体过滤袋广州|除油过滤袋广州|吸油液体过滤袋广州|热熔液体过滤袋广州|
线缝液体过滤袋广州|液体袋式过滤器广州|液体过滤袋广州|聚酯过滤袋广州|
尼龙过滤袋广州|食品过滤袋广州|饮料过滤袋广州|聚丙烯过滤袋广州|油脂过滤袋广州|
油墨过滤袋广州|油漆过滤袋广州|水槽过滤袋广州|电泳漆过滤袋广州|电泳滤袋广州|汽车电泳过滤袋广州

材 质：聚酯 （PE）、聚丙烯（PO）。                           
                                   

H
 =无线缝热熔焊接---口环材质(PE/PP塑料感压密封环)                     
         

A= 1号袋、B2号袋、C= 3号袋、D4号袋、E= 5号袋                     = =

过滤面积：1号袋=0.25、2号袋=0.5、3号袋=0.1、4号袋= 0.15、5号袋=0.3             
           

外形尺寸公差mm ：≥0.3-0.8 ≥0.3-0.8 ≥0.3-0.8 ≥0.3-0.8                  
              
过滤细度（μ微米）：1、3、5、10、15、20、25、50、75、100、150、200 

最高操作压差 (MPa)：0.4、0.3、0.2                             
                                             
          

最高操作温度 (℃) ：聚酯（PE）130 ( 瞬间180 )
、聚丙烯（PO）。                                  



概述及制作特点
                                             
                                             
    

塑料环全热熔焊接液体过滤袋，主要材料选用同行业最高标准的国外制造或同一制造商在国内独资厂生
产的专用液体滤料。滤液滤出面均经特殊烧毛处理,既有效防止纤维脱离污染滤液,又避免了传统辊压处理
造成滤孔过分堵塞而缩短液体过滤袋寿命。所有原料均是本白色，未经任何特别漂染处理，完全符合环
保标准，更由于针刺毡的三维过滤层，使得液体流过针刺毡时，颗粒会由于深层过滤机理滞留于液体过
滤袋的内壁表面及深层，对固体或胶体颗粒具有高捕集效率。针刺毡厚度均匀、稳定的开孔率及充分的
强度使液体过滤袋效率稳定、运用时间更长。热熔过滤袋的底部、侧面及领环连接的方法，都以热熔方
法焊接，传统线缝液体过滤袋由于针孔、材质不均匀所产生的旁漏问题，纤维脱落问题等都被此种全热
熔焊接的液体过滤袋解决，高精度无线缝液体过滤袋采用数码同位多点焊接设备，确保每一点的焊接都
保持最牢固和一致。保证液体过滤袋不受其它生产辅料的影响, 确保每一个液体过滤袋材质的一致性。
适用于更高要求的领域。具体各行业产品的滤袋应用技术请来电索取。
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