
nfc9176价格-nfc9175-nfc9173

产品名称 nfc9176价格-nfc9175-nfc9173

公司名称 乐清市海洋王照明工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省乐清市蒲岐镇海洋王大厦

联系电话 86-057727877781 13989865238

产品详情

NFC9176长寿顶灯-nfc9176-nfc9131，nfc9176价格-nfc9175-nfc9173 nfc9176海洋王灯-
jw7210-jiw5281，nfc9176长寿灯价格-jw7200-jw 7400
广泛适用于各种厂房、车间、站台、廊道、通道及船舱等室内外场所作泛光照明。

 一  性能:

● 采用新型无极荧光灯作光源，可瞬时冷启动和热启动；平均使用寿命达8万小时以上，是普通荧光灯
的10倍以上，在产品寿命期内无需更换光源； ● 光源发光效率高、功耗低、显色性好、功率因素>0.95，
无频闪、无眩光，可有效避免工作人员眼睛的不舒适感和疲劳度，提高工作效率； ● 灯体采用高强度铝
合金材料并经高科技表面处理，透明件选用进口防弹胶材料，透光度高，抗冲击，防锈耐腐，可在恶劣
环境中长期使用； ● 灯具和电器箱为一体式设计，体积小，重量轻，结构紧凑美观，外型简洁流畅；
● 嵌入式、吸顶式等多种安装方式，可满足不同环境照明需要。

二  使用：

1、根据现场环境和照明需要，确定灯具的安装位置和方式，并按灯具到AC220V电源接点的距离，备好
相应长度的φ8～14 mm三芯电缆线； 2、打开灯具侧面的锁扣，旋松灯具后盖上电缆引入口的压紧螺母
，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到灯具内部（引入到灯具内部的电缆长度约35~40mm为最佳），并把
火线（红色）、零线（黑色）、地线（黄绿色）相对应接到接线端子L、N、G端处，再旋紧压紧螺母，
并扣上灯具锁扣；
3、按确定的安装方式将灯具固定安装好，再将电缆线的另一端接通市电，即可实现照明。

三  注意：

1、安装和维护时应先断开电源； 2、使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象。

四 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz



外壳防护:IP65

进线口螺纹:G3/4

引入电缆:φ8~φ14mm

外形尺寸:φ230×138mm

总重量:2.2Kg

五  品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到
设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年
,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.  
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