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产品名称 模具钢光谱分析 源城上门光谱检测哪里做

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部

价格 100.00/件

规格参数 检测服务:金属材料上门打光谱
检测目的:混料区分 材质鉴定
检测方式:手持荧光光谱分析 直读光谱分析

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

源城模具钢光谱分析金属材料检测选佛山华谨金属材料检测单位，国有第三方计量检测机构，多年金属
材料检测经验。具有 CNAS 和 CMA 认可资质，多个检测基地，全国各地多个分合作单位，可快速出具
报告。机构可依据相应检测标准进行火焰原子吸收光谱、光电发射光谱分析等各种金属材料光谱检测服
务，亦可根据客户需求设计方案，为客户提供非标检测服务。检测周期：2-3个工作日出具金属材料光谱
检测报告。 检测费用：免费初检，根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。 样品量大小：具体样
品量需要根据客户的检测项目来决定，详情您可以咨询工程师。金属材料成分分析测试服务介绍金属材
料的成分是对其性能影响因素之一，每个元素含量的偏高或偏低都会影响其性能。金属材
料的加工方法有很多，但无论哪种加工方法，其加工的参数都需要根据材料的成分的变化而相应的变 化
。产品范围：铝合金材料、铜合金材料、不锈钢、碳素钢与中低合金钢、镁合金、锡合金等。相关资质
：CNAS、CMA。测试周期：2-3个工作日。测试项目：� 常规成分分析� 未知成分分析�
O元素/N元素/H元素� 紫铜中铜元素。模具钢光谱分析 源城上门光谱检测哪里做源城模具钢光谱分析上
门光谱检测华谨检测机构在金属材料成分分析与检测方面，主要采取仪器分析法为主，化学湿法分析为
辅的检验
手段，仪器分析法主要采用直读光谱法/OES，以及电感耦合等离子体光谱仪/ICP,金属材料成分检测的
材料类型有：各种铸铁、钢材（包括炭素钢、合金钢等）、不锈钢；铜材有黄铜、青铜、白铜；铝型
材、铝塑板、铝锭；焊锡、铅锡料块、锡锭；锌及锌合金、钛合金、镍合金等各种金属材料检测。

检测标准

型材标准

GB/T 9787-1988 热轧等边角钢

GB/T 9788-1988 热轧不等边角钢

GB/T 706-1988 热轧工字钢



GB/T 707-1988 热轧槽钢

GB/T 11263-1998 热轧H型钢和部分T型钢

YB 3001-1992 普通焊接H型钢

JG/T 137-2001 结构用高频焊接薄壁H型钢                               

GB/T 6725-2002 冷弯型钢

GB/T 6728-1986 结构用冷弯空心型钢

GB/T 6723-1986 通用冷弯开口型钢

GB/T 11981-2001 建筑用轻钢龙骨
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