
耐磨陶瓷复合直管、弯头 4（m）

产品名称 耐磨陶瓷复合直管、弯头 4（m）

公司名称 扬州市基奥环保节能设备有限公司

价格 100.00/件

规格参数 公称外径:DN40-200（mm）
壁厚:14-18（mm）
长度:4（m）

公司地址 中国 江苏 扬州市 江苏宝应经济开发区

联系电话 86 0514 88290095 13813101078

产品详情

公称外径 DN40-200（mm） 壁厚 14-18（mm）
长度 4（m） 材质 钢塑复合
线膨胀系数 1（1/K）

主要性能特点

 耐磨性好：耐磨陶瓷弯管的内衬陶瓷层为耐磨工程陶瓷，其硬度（hra）≥84，其耐磨性能是高铬耐磨
铸铁合金管件的10倍以上。采用5mm厚陶瓷层，其实际耐磨使用寿命将相当于50mm厚耐磨铸钢。 耐腐
蚀：选用不同的耐磨陶瓷材料，对不同的腐蚀介质具有优异的防腐性能，耐酸、碱、盐等强腐蚀介质和
卤盐腐蚀的特性。 耐高温性能好：耐磨陶瓷本身具有耐1200摄氏度以上的高温能力，通过合理设计和采
用不同的复合方式，耐磨陶瓷管件可以在－50℃至800℃湿度范围内长期运行，特别适合于高温燃烧器等
设备内衬。 降低工程造价：耐磨陶瓷管件主要用于输送带颗粒的液固两相流物质以及腐蚀性介质，用于
替代价格昂贵的不锈钢管、高铬铸钢管、硬质合金耐磨管，可直接降低工程造价，同时延长使用
寿命。产品性价比高，可节省检修、更换材料的费用和时间。

耐磨陶瓷管道应用范围

  1、电厂锅炉制粉系统管道，包括、输粉管道、粗细粉分离器管道，落煤管，燃烧系统的一次风管道
、二次风管道、三次管道以及燃烧器管道，除灰排渣系统的排渣管道、回粉管道、干灰输送管道； 2、
钢铁厂原料输送管道、收料管道、除尘管道、排灰管道、落灰管道、配料混合管道、磨出口管道、燃煤
管道、煤粉管道、分离器管道、燃烧器方圆管等磨损弯管； 3、水泥厂选机机出口管道、选机机入口管
道、收尘管道、立磨出风管道、循环风管、煤磨高温风机风管、下料管等磨损弯管； 4、石油、化工、
矿山、煤炭、洗煤厂、冶炼、造纸、铝业、建材、粉体工程、粮食机械等加工、输送物料的各种管件。
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