
广州铜合金检测 上门光谱检测哪里可以做

产品名称 广州铜合金检测 上门光谱检测哪里可以做

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 100.00/个

规格参数 检测类型:上门光谱混料去分析检测成分分析
检测材料类型:钢材铜材铝合金等
适用范围:金属材料现场成分检测

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

广州铜合金检测 上门光谱检测哪里可以做铜合金检测 检测流程 1、填写申请表 ：
联系工作人员确认检测标准，签订委托书。 2、安排寄样 ： 将样品快递或直接送至我司实验室 。
3、产品检测 ： 实验室安排测试，出草稿报告。 4、确认草稿报告，发正式报告。 检测费用 ：
按项目收费，详情可来电咨询。 样品数量 ： 按检测项目要求送样。 送检方式 ： 送样 / 邮寄样品。
上门光谱检测 金属材料是指金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。包括纯金属
、合金、金属材料金属间化合物和特种金属材料等。金属零件，指以金属材料来制造的各种规格与形状
的金属块、金属棒、金属管等的合称。 承检范围 各类金属、合金及金属制品、合金制品、金属镀层、轻
金属、重金属、熔敷金属、有色金属、稀有金属、贵金属、半金属、钢铁、紧固件、铸铁、钢管、钢筋
线材、焊接材料、钢板型钢、铜材铝材、钢丝绳及各种金属挂件等各类金属及合金制品等。 针对金属材
料进行检测内容范围较广，其中主要包含有色金属以及黑色金属，以及对设备内部的组成零部件进行检
测等等。 针对检测项目主要可以分为金属材料的化学成分、机械性能、金相组织、耐腐蚀性能、超声波
探伤、尺寸外形、表面状况等。其中包含了各种耐腐蚀强度的有效检测，检测具体内容包括了对材料与
理化内容的有效检测，再者就是对成分与元素的测试分析，判断其是否为不锈钢材料等。另外判定金属
材料的主要标准则主要是按照硅、锰、磷、硫、碳等等，元素是否存在作为基本标准，如此也能实现对
金属材料中某些主要性能标准的有效判定。 铜合金检测上门光谱检测
金属材料检测选佛山华谨金属材料检测单位，国有第三方计量检测机构，多年金属材料检测经验。具有
CNAS 和 CMA 认可资质，多个检测基地，全国各地多个分合作单位，可快速出具权威报告。机构可依据
相应检测标准进行火焰原子吸收光谱、光电发射光谱分析等各种金属材料光谱检测服务，亦可根据客户
需求设计方案，为客户提供非标检测服务。检测周期：2-3个工作日出具金属材料光谱检测报告。
检测费用：免费初检，根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。
样品小：具体样品量需要根据客户的检测项目来决定，详情您可以咨询工程师。 铜合金检测
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