
速达纳米节油减排剂 速达纳米节油剂

产品名称 速达纳米节油减排剂 速达纳米节油剂

公司名称 大连君盈商贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:速达纳米节油剂
种类:生物汽油添加剂
应用汽油型号:所有型号

公司地址 辽宁省大连市沙河口区兰田街36号4层2号

联系电话 13840955410 13998605895

产品详情

型号 速达纳米节油剂 种类 生物汽油添加剂
应用汽油型号 所有型号 用途、使用范围 汽油、柴油、重油及内燃

引擎与外燃机
品牌 速达纳米节油剂 包装规格 桶

 速达纳米节油剂于2010年4月在“国家机动车质量监督检验中心”通过检验。其具有节油、减排功效，
可节省10%--25%燃油，并且有害气体co及hc排放降低大于70%。

 “速达纳米节油剂”特点

 透过触媒的作用将油品分子细小化并降低燃烧反应的活化能，致使油品的燃烧完全，燃爆温度提高，
从而达到：

 节油 降低油耗10--25%

 提升引擎转数明显提升引擎动力

 启动容易

 延长触媒转换器寿命

 排除引擎积碳

 延长火花塞、预热塞、排气系统、喷油系统及燃料过滤器寿命，并提高引擎转数

 大幅降低有害废气排放 co及hc降低大于70%



 排除因柴油引擎沉积物所产生的震爆声

 对气门产生润滑作用

 提高油品之烷值#92可取代#95或是#98汽油

#90可取代#93或是#97汽油

 #0柴油可取代#-10柴油

 使用方法：

 1。正常车辆每升油品（汽油或是柴油）加入速达纳米节油剂1毫升（1ml）即可（速达纳米节油剂：油
品=1/1000）。可将使用油品之辛烷值提升，改用较低辛烷值油品亦能达到相同效果。

（#92汽油取代#95或是#98/#90取代#93或是#97）

 （#0柴油取代#-10柴油）

 2。若老旧车辆排烟严重者，初期先提高使用量每升油品加入2-3毫升，使用几次后待引擎内部积碳排
除后再恢复至正常用量1毫升对一升油品（速达纳米节油剂：油品=1/1000）

 注意：使用量不要超过10/1000，即一升油品勿使用超过10毫升。

适用对象：

 任何适用汽油或是柴油的内燃机，及使用柴油或是重油的外燃机均可适用，若适用于重油时需预先拌
合使其分散均匀。

 注意事项：

 本产品绝大部分成分为甲醇，属易挥发性易燃物，储存时尽量避免高温及对外暴露以免挥发并严禁火
源接触。不可食用，食用时有伤害人体肝功能之风险。
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