
佛山幕墙玻璃维修,幕墙打胶换胶,更换幕墙玻璃,保质保量保证工期

产品名称 佛山幕墙玻璃维修,幕墙打胶换胶,更换幕墙玻璃,
保质保量保证工期

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

明框玻璃幕墙的安装方法 那么明框玻璃幕墙的安装方法具体是怎样的呢?

 

明框玻璃幕墙是金属框架构件显露在外表面的玻璃幕墙。它以特殊断面的铝合金型材为框架，玻璃面板
全嵌入型材的凹槽内。

一、前期的准备工作肯定是必不可少的

明框玻璃幕墙应该选用玻璃，明窗和玻璃的标准必须符合有关规定标准

橡胶条、橡胶垫的选择 尺寸应该符合设计要求，无断裂现象，必须具备耐老化阻燃性能实验出厂证明;

幕墙的中空玻璃应采用双道密封，幕墙的中空玻璃应采用双道密封。幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇丁
醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃，点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不小于0.76mm。
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