
珠海幕墙玻璃维修,深圳幕墙打胶换胶,深圳更换幕墙玻璃,保质保量保
证工期

产品名称 珠海幕墙玻璃维修,深圳幕墙打胶换胶,深圳更换
幕墙玻璃,保质保量保证工期

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

幕墙与主体结构的缝隙处理幕墙与主体结构间的缝隙应采用防火的保温材料，内外表面采用密封胶。

 

1、 当发现螺栓松动应拧紧或焊牢，当发现连接件锈蚀应除锈补漆；

2、 当发现玻璃松动、破损应及时修复或更换；

3、 当发现幕墙构件及连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落，应及时更换或采取措施加
固修复；

4、 定期检查幕墙排水系统，当发现堵塞，应及时疏通；

5、 当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行更换和修复；

6、当遇台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对玻璃幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行维修加
固。
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