
中山幕墙玻璃维修,幕墙打胶换胶,更换幕墙玻璃,保质保量保证工期

产品名称 中山幕墙玻璃维修,幕墙打胶换胶,更换幕墙玻璃,
保质保量保证工期

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

1、垫块的位置不合理，只在玻璃左下方和右侧上方各垫一块，致使玻璃破损；

2、幕墙玻璃开启扇的开启角度过大或风撑或铰链位置不当，致使玻璃受力不均而破碎；

3、扣盖接口处错位，面板平整度、垂直度不符合要求，致使玻璃产生变形、受力不均匀而破损；

4、幕墙玻璃开启扇锁点位置不当，致使玻璃受力不均而破碎；

5、大板面玻璃的钢槽几何尺寸不符合设计要求，致使玻璃的边部受力不均匀而破损；

6、大板面玻璃垫块安置不平整，致使玻璃间的缝隙不均匀，引起玻璃玻璃受力不均匀而产生破损；

7、点支撑的爪件角度偏差大，未按规范要求对爪件五金件进行验收，致使玻璃受力不均匀而破损；

8、大板面玻璃垫块位置出现偏差，玻璃两边间隙及余隙不符合规范及设计要求，致使玻璃受力不均而破
碎；

9、明框或半隐框幕墙垫块的硬度没有符合建筑玻璃应用技术规程的要求。
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